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8 eme CONFERENCE E.M.E.
PARIS du7 au 9 Aout

Nombre d'abonnés au10/7 /1998 : 123

SERVEL . le 11 Juillet 1998
A VOS PLUMES !!!

Ces 6 derniers mois , seuls une quinzaine d'OMs ont pris le courage de faire un article pour le bulletin et une dizaine
d'autres ont passés des infos : En cumulant le tout , ¢a fait a peine 20 % de participation !!

HYPER ne sera pas toujours un bulletin qui vivra sur une vingtaine d'OMs . ceux-ci se lasseront et , a termes , votre
lien en hyperfréquences disparaitra ! Sans arriver au challenge que s'est imposé André , FOHX avec un article par mois
¢t au nombre de pages que nous a fourni Jean-Paul , F8IC , si chaque abonne s'imposait de faire au moins une page

( oui , une seule ! ) et par an , nous aurions un bulletin mensuel riche de toutes les activités microondes sur I'ensemble
du pays !

Le numéro d'Aout étant déja bien avancé cause congés du GHB (si ! si!ilyadroit! ), vous avez donc tout I'ét€ pour

nous préparer quelque chose pour la rentree !

Derniére minute :

RECORD DU MONDE ATV 3 CM v. p. 22!

A bientot de vous lire , FIGHB
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P- 2 Infos

P- 3 Résultats de la journée du 28 / 06 par F6DRO

P- 4 & 5 Commentaires des stations actives

P- 6 Nouveau TRVT 3cm de DBONT

P- 7 Retour sur France Inter par FOHX

P- 8 a 11 Les Appareils de mesures hyper par F8IC

P- 12 Hyperfréquences en Australic par VK3XPD

P- 13 & 14 TVA HYPER par FIELY/F1CHF

P- 15 & 16 Les rubriques

P- 17 a 22 L'activité dans les régions :
F1HDF/F6DPH-50 TM2SHF

( Photos scannées par FSEFD )

NOTE : La date limite pour la réception des infos a paraitre dans le prochain numéro d' HYPER est le 10 du mois a venir .
Essayez de respecter cette date !! Pour les articles et les photos , je les diffuse dans l'ordre d'arrivee ...

HYPER sur INTERNET : ftp://dpmc.unige.ch/pub/hyper/ par Patrick F6HYE
http://www.ers.fr/hyper.htm par Patrick F50ORF

http://www.kyxar.fr/~fluzf/shf.htm par Guy F1UZF
http://piment.ireste.fr/hyper/hyper_2 par Philippe FSJWF
HYPER sur PACKET: RUBRIQUE HYPER par Jean-Pierre F1CDT

Pour s’abonner a hyper ( le bulletin est mensuel ) :
Pour la France : Envoyer 13 enveloppes format A4 , timbrées a 4,20 FF
et self-adressées + 78 FF pour un an.

Pour le reste de I'Europe : Envoyer 167 FF ( mandat poste ou cash ...
- pas d'Eurochéques ! ) + 13 enveloppes A4 self adressées pour un an .
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/ Les progrés de la \

technique ...

Un nouveau MMIC en boitier

vient de sortir, le FMM5701LG
( Fujitsu - en boitier LG ?) :

18 - 24 Ghz
- NF=1,7dB ! G=14 dB @ 20 Ghz

Info W1VT /

First QSO on 411GHz ,

Contraircment a nous, Ies Allemands ont résolu Ic probleme des voies de
-

SCIVICC ...

IIs les ont remplacées par des VOIX de service (DUBUS 02/98).

Premicr QSO 411 GHz |, distance 50 M !

Op n°1 : Aaach, ché t'entends bien

Op n°2 : Aaach, moi aussi ... mais crie pas zi fort ! Che t'entends encore
micux en direct ...

M. Avec toutes mes amitics a la commission des concours,
¢ Hervée FSHRY

ACHATS GROUPES TRVT La méthode " Weaver "
Harke , PAOHRK |, a trouve des NEZ 1011-4E André , FOHX a traduit le dernier article
NEC ( 5/7 W sur 3 cm ) au prix unitaire de paru dans DUBUS.

350 US $ L'ensemble est donc entierement dispo.

en Francais

Le prix devrait baisser pour une commande de
10 pieces . Il cherche donc des "associes” . Chapeau Andreé !

De la méme maniere . il a une source de varactors Pour contacter André : 04 78 04 16 64
Beam-Lead pour monter des doubleurs 23 /47 Ghz

Prix Unit. : 75 $ + frais Différence d'atténuation sur I'année 97 @ 94 Ghz
( En direction du zenith )
Des candidats 77 I R R e S s s
S'adresser a F1GHB ( Harke sera peut-€tre a 1a réunion de o | e N j
Pléneuf Val André . le 19/7 suivant le WX (il sera en QSY S % *. L OB ]
vacances ) pour une premiére " inscription " sans engagement g0 o ™
2 R a
g E = -
@ 0.5 S
m -
=
c
Une surprise le mois prochain ??? S
Non ., pas un numero special ('qu01que ?') T s M N |
Non , pas le numéro hors-série ( re-quoique ? ) month, 1997
Mais peut-étre une bonne ( trés bonne ) nouvelle Courbes : en haut 100 % de nuages , en bas <20 %
pour ceux qui cherchent de la puissance en 6 cm Extrait de ELECTRONICS LETTERS juin 98

aux environs des 4 /5 W  a suivre 111
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RESULTATS DE LA JOURNEE D’ACTIVITE DU 28 JUIN 1998
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VOS COMMENTAIRES SUR LA JOURNEE D'ACTIVITE DU 28 juin 1998

FEFAX/P : (JN18rn)
Installation en portable en JN18RN dans le département 10 (Aube) altitude190m degagement 270°(Est occulté par un |

bosquet).Trafic entre 7h30 et 16h TU.12 stations différentes dans 8DDFM,F1PYR/P le matin dans le 63 (313km) et en

fin d’apres midi dans le 03 (247km),FOHV/39 (247km) apres un long travail de pointage les autres stations sont
majoritairement entre 100 et 150km.Essais non réussis avec F1EJK/P/90,F4AQH/P/76,F ?RRE/95(nouvelle

station),F6ETI/56,F6APE/49.Balise de FSHRY 51-52 le matin faiblissant I'apres midi,Orléans non entendue(mais j’ai cru
comprendre qu’elle n’était pas active).La propagation n’était peut étre pas extraordinaire mais m’a permis d’activer un

département peu fréequent sur 10Ghz,on y reviendra...

F1HDF/P _: (JN18gf)
Propagation nulle et vent énorme,dur de tourner la parabole en 3cm (120cm).

F1BJD/P : (IN98we)
En 3cm :nouveau DDFM avec F1PYR/P/63,propagation trés moyenne,essais négatifs avec F6DWG/P , F6GYH/P ,

F1DBE , FIDUZ , FOHV.En 6cm :j’'ai un pb qui affecte la réception et I'eémission,beaucoup de QSO’s manqueés...

F1EJK/P : (JN37js)
WX pas génial, du brouillard, de la pluie, du vent température 12°C a 1100 m.Propagation trées moyenne avec du

QSB(entendu Eric FIGHB/P 22 sur 2 m, mais QSO impossible, comme la derniere fois, ¢a devient une HABITUDE ?
).Un gso FANTASTIQUE avec Jean Claude F1HDF/P en FM 59 +++ ( Du LOCAL ).Je pense que je pouvais faire mieux
?2? 1

F1GHB/P : (IN88in)
Pour changer , le WX et la propagation n'étaient pas au rendez-vous ! Essais négatifs sur 3 cm avecF6DWG/P , FEDKW

F1HNF , FAAQH/P , G4UET/P et FSUEC . Sur 6 cm , pas de chance non plus avec F6GYH/P , FEBDWG/P et F1BJD/P .
Et sur 2 m, désolé pour F1IEJK/P , recu tout petit , et une station en JNO3KW , mais qui était-ce ?? pas moyen de

prendre autre chose que le loc. ...
Grosse déception aussi pour Jim et Peter opérant F/G4ZXO/P depuis la Bretagne , ils ont fait 12 QSOs au total , c'est

vraiment dommage !! Qui leur renvoi la balle et organise la participation de stations F a un " cumulatives " sur le sol
Anglais ?? Une idée a creuser car se serait une premiere !!

FSUEC :(JNO7vx)
Comme d’habitude dans ces journées la ,pas de propagation.Un grand merci a PYR (Andre) pour les depts 63 et 03,4

nouveaux locators et 5 nouveaux départements.Pour la prochaine journée Hyper je serai en Rover en locator
JN05,06,15,16 DDFM 87 et 23,voie de service 144385 |

F10PA/P : (JN35bt)
QSO complet avec F1JGP a 384km,c’est mon DX.II est clair que j'ai un déséquilibre entre I'émission et la reception. I

me manque au moins 10db sur I'’émission. Condition NF=1.2dB, PWR=250mW, Ant=90cm.

FSJWEF/P :(JN335bt)
QSO F6DRO/31/JNO3Nouveau locator pour moi.Avec FSHRY,signaux beaucoup plus petits que d'habitude

Tentatives sans succeés avec F1BJD/p et FSFLN/p.

F1PYR/P :(JN15Is-JN16mj)
Une journée hyper qui n’était pas prévue d'étre activée depuis le Puy de Dome et I'Allier,les Oms contactes ne s'en

plaindront pas...

FEDWG/P :(JN19aj)
Propagation trés mauvaise mais j'ai quand méme pu faire 4 nouveaux DDFM(63,76,62,10) et 2 nouveaux locators

| (JO10,JN09) sur 10Ghz.
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F6DKW :(JN18cs)
Faible activité peut étre due a une propagation encore plus faible ;c'est possible.Heureusement un portable tres efficace
André F1IPYR rehaussant cette journée de deux nouveaux départements et un locator(JN16) trés attendu.

F1UEJ :(JNO7wj)
Peu de temps ,pas de propagation et du foot I'aprés midi :donc peu de contact Hl!

FEETI/P :(IN87kw)
1-Journée d'activité du 28/06/98: le trafic n'est pas sorti de la région.Essais negatifs avec :F6DWG/P-FEDKW-F6FAX/P-

G4BCH

F4BAY/P :(JO10gd)

La journée avait mal commence avec une chute accidentelle du trscv 2m (!) et des "grains" a répétition dans la matinee.
La propagation était moins bonne qu'en Mai, mais I'aprés-midi quelques QSO plus lointains ont tee effectues. Beaucoup
d'acharnement de part et d'autre avec F1UEJ et F1JGP (merci aFSCDF pour la CW). Peu de stations de la région

parisienne (effet "foot" ?).

FEAPE :(IN97qi)
IPropagation en dessous de la moyenne , mais trés satisfait de mes résultats , bien sur,90 pour cent de mes QSO se

concrétisent par des reports de 51 52 sur mon signal.Les 200 m\W ne font pas le poids... 16 QSOs realisés ce dimanche
André F1PYR nous a apporte la cerise sur le gateau avec son activité dans deux departements Fb et un grand merci

FEBVA :(JN23we
Beau WX, propagation fantaisiste,activité des plus réduites.En 24Ghz ,un essai negatif avec FEETU/P.

FAAQH/P : (JNO9sn)
Peu de propagation, peu de réussite, beaucoup d'essais, beaucoup de plaisir a participer.
ICe fut les premiers essais de la nouvelle parabole 85 cm, durs mais encourageants.

FSEFD : (IN88kt)
Suite a un PB sur 10GHZ je n'ai trafiqué qu'a partir de 17Heures.

FSHRY :(UN18eq)

Ne pouvant étre simultanément sur 6 et 3cm,j'avais décidé de me concentrer sur le 6cm pour cette journee.Peu de
correspondants actifs et propagation particulierement cassée,mais deux satisfactions avec FSJWF/P pour un nouveau
carré(#9)et un nouveau département(#7) et G8VOI/P pour un nouveau pays(#4) et un nouveau carre(#10).Essais
négatifs avec FS5FLN/P et F1GHB/P,mais j'ai été entendu par F1OPA/P sur le méme site que FSJWF(pas assez de
ouate de son coté !).

Aprés une pause familiale entre 12 et 16h,retour au QRA pour apprendre que F1PYR est en /p en JN16,carré rarissime
le seul manquant dans la proche banlieue du 91.A la vitesse d’'un changement de roue en F1,j'ai troque le 6 pour le
3cm. et ai contacté André pour un nouveau locator (#49) et un nouveau departement(#40) Merci a André et a tous ceux
‘qm ‘en se baladant,permettent aux quelques incorrigibles sédentaires de mon espece de contacter des « new ones).Un
seul regret,ne pas avoir contacté F1IPYR/P dans le 63 et FAAQH/P dans le 76 dans deux départements nouveaux,mais

on ne peut pas étre partout.

|F6DRO (JNO3sm)
Activité réduite,peu de propagation en 3cm,par contre bon début en 6cm avec un beau QSO :FSJWF/P qui a marcheé au

premier essai,alors que ca ne marche que trés rarement en 10Ghz dans cette direction.

| PROCHAINE JOURNEE HYPER :
DIMANCHE 26 JUILLET 1998 De 7HO00 a 18 H Locales

COMPTE-RENDUS AVANT LE 10 /8 A DOMINIQUE - F6DRO
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NOUVEAU TRVT 10 Ghz de DB6NT

"The 10 GHz Transverter"
THE 3RD GENERATION ”

This transverter with its unequalled technical data is the result
of the latest circuit design utilizing state of the art components.
The module will not only satisfy the needs for a high performance

EME-station but, due to its small mechanical dimensions, may
also be used for portable operations.

l 10_(_3;-!_:_: Tra_;-:;verter_DB 6 NT 6.98 I

10368 / 144 MHz MKU 10G2

S

HEMT HEMT
|—E|_— _—_@ ﬂ! Wilkinsen- Tailer Balance Mixar ZF- Umschattung _ n:::‘::uﬂ
+V bei TX
B I3 [
— . r- RAX Gain TX Gain
_ H!A.rrpll!w_
IF- Switch
129 | Hfﬂﬂmuna"lru [10794
100WA Mtz Milz PTT
Troibor Hrﬂﬂnml:lur FET _f_:ﬂ:;ﬂl
ROGAN o LO
rxuuf-q-_@:{_}——' Q 3 A AMP ——
= Fowor
! \ [—j——] 10224 g - *':DW
Mi iz T—
[ T Ampitner | S
+ 12V
o s I —— e
T wr o
" . 1278 MHz 2556 MHz I
x2 @ x2 @ x4 gzr;:ug::;mrwlﬂq
106.5 MHz
Ovchiator LO o '
Ratings: MKU 10 G 2
Frequency range.RF.................. 10368 - 10370 MHz SSB amateur radio band
Frequency rangeiiltssivsrssoussss 144 - 146 MHz
2m INpuUt POWEr.ceviiiiiiieinieannnnn, max. 4 Watt - can be tuned
78 R UT || | PR CRR R typ. 20 dB - can be tuned
DR NOUIE . o missmmperierirmsisns typ. 1,2 dB NF
TX - 0OUtDUTL DOWET .c.susnsisnssssmssis min. 200 mW RF
Spurious frequency suppression..min. 40 dB typ. 50 dB
Harmonic wave suppression....... typ. 40 dB
OCXO can be coupled in............ 106,55 MHz / 1T mW
LT 1BDEIL. .convnnmsmenorsssfidans cobesan + via IF-cable or contact to mass
12V = outoU L cuissusvsnsusssnssnieson for antenna relay and PA, max. 0,6 A
Monitor output.....cooeviiiiieieeenannns output power monitoring approx. + 1.2 V out.
Operating Voltage.v..cssessvsussvosss +12...14V DC typ. 350mA/TX
EAIMIC D SIONE Lo ssmi seiiinseassa ib s s sosn 30 x 55 x 150 mm without connectors
Coaxial connectors.....ccoeevvvnnennnn. SMA - female

World-wide the smallest 10 GHz Transverter
with the best performance !

Merci a Laurent pour le SCOOP 1!/

Extrait de son nouveau catalogue récupére a Friedrischafen par Laurent , FIURQ , mais pas de parution de la description
connue a ce jour ...
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RETOUR SUR FRANCE INTER André Jamet FOHX

Suite a mon article f 10,368 GHz a 100 Hz prés ? " paru dans HYPER N°10 et les
nombreuses questions qui m'ont été posées par courrier et a CJ 98, je voudrais
apporter quelques compléments.

Tout d'abord, ayant questionné 1l'auteur du récepteur France Inter de base, F5RCT,
sur certaines instabilités dues aux divers signaux qui affectent la porteuse, il
m'a conseillé de ralentir la boucle du PLL. La mise en oeuvre est simple et le

résultat appréciable:

47k 100k

I1 faut aussi comprendre que l'adjonction d'un diviseur par dix et d'un générateur
de peigne n'est pas seulement utile pour le 10 GHz. En fait, on peut trouver. une |
raie tous les mégahertz, avec des niveaux variables selon la fréquence, mais tres
"comestibles" aux alentours de 1 GHz. Cela permet de faire des mesures trés précises
sur les oscillateurs overtone utilisés sur nos OL. J'ai tout d'abord utilisé le
| dispositif suivant: | 2 ‘

. oscillateur en RX AM .
RX FI FSRCT _ frequencemetre |
essai 106,5MHz 1278 MHz audio

Le récepteur a couverture générale en mode AM (je n'ai pas dit un scan...), est
accordé sur 1'harmonique 12, soit 1278 MHz pour un quartz 106,5 MHz. Le reécepteur
AM, le multiplicateur et 1l'oscillateur sont munis d'une petite antenne et ils sont
éloignés de quelques décimétres pour obtenir la réception simultanée des deux signaux. |
L'interférence obtenue, choisie dans le domaine audio, est délivrée par la sortie
écouteur ou haut-parleur extérieur pour attaquer le fréquencemétre. La dérive mesureée
est 4 multiplier par 8 pour connaitre celle qui sera effective a 10,224 GHz.

Cette disposition présente un inconvénient: le fréquencemétre suit les |
fluctuations de la fréquence de FI et les digits défilent-en permanence. Il ne faut
retenir que la valeur la plus fréquente, celle en 1l'absence de perturbations. Il |
est plus précis et plus aisé de procéder comme suit:

oscillo

. / -
frequencemetre
s 7
generateur

On ajuste le fréquence du générateur audio afin d'obtenir, la plus grande partie \
du temps, une ellipse de Lissajous, l'oscilloscope étant attaqué en vertical et
horizontal, la figure se déformant lors des perturbations. Le fréquencemetre ne suilt
pas les fluctuations et affiche la fréquence du générateur, sans jitter. On peut
ainsi obtenir aisément quelques hertz de précision a 1 224 MHz, harmonique 12 de

1'overtone 106,5 MHz, soit moins de 100 Hz a 10,224 GHz.

\a

H
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Les appareils de mesure pour Hyperfréquence par F8IC |

Les analyseurs de spectre

C'est un apparell extrémement utile pour un radio—-amateur et
encore plus un « hyperman » et quli devient vite 1ndispensable
lorsgqu'on a la chance d'en posséder un !

Que peut on faire avec un « bon » analyseur ? Mesure du niveau
de sortie d'un ensemble hyper, de ses raies parasites, niveau
ou largeur de modulation et spectre associlié, linéarité, mesure
de fréquence, accord de cavités et de circulits en général,
d'antennes, bande passante, niveau de bruit etc, bref presque
tout ! Heéelas tous les analyseurs de spectre ne se valent pas et
les plus anciens ne montent pas trés haut en fréquence, plus
récents 11s montent un peu plus haut en fréguence mais pas |
encore au mieux de la technique, ou ils sont presques modernes
et voisins de 1'idéal mais hors de prix ! ! |
Encore pour reéever faudrait-il parler des modéles actuels
concentreés chez quelgues constructeurs, modéles quili ont éliminé
Lous ces problémes et quil comportent parfois un PC interne dans
leur mode de gestion ce qul permet pas mal de mesures
acrobatiques ! Compte tenu de leur prix ceux-ci seront passés
sous silence sauf commentaires particuliers. Le prix des
appareils anciens étant variables selon leurs réalisation

et leurs performances.

Dans tout cela en fonction de nos movens nous sommes bien
obligé de composer avec la technique, comme 1'on fait les
utilisateurs professionnels des matériels par le passé, mais il
vaux mileux savolr dans quelle genre de difficultés ou de
satisfaction on s'embargue avant un achat par exemple.

Pour étre complet 11 faut dire qu'il existe aussi de 1'analyse
spectrale dans bien d'autres domaines gue les hypers et 1la
radio : dans les sons , les vibrations, la mécanigue,
l'électronique appliquée, la médecine etc cecl souvent assisté
par les PC quil utilisent les techniques de transformées de
Fourrier (FFT) et que cela condult aux DSP, et a la reception
entiérement digitale quili est pour demain...mais aussi a une
multitude d'analyseurs de tous polls qul existent dans les
marchés d'occasion et qul n'ont gqu'un lointain rapport

avec les hyper !

1)D'abord pour penser aux débutants hyper, comment ca
fonctionne un analyseur de spectre?

On peut volr sur la figure 1 le spectre d'un oscillateur local
donne, ou apparaissent les raies du quartz, des harmoniques
selon les multiplicateurs utilisés et la sortie finale, ainsi |
que les principales mesures réallsables.

Le principe de 1'analyseur est de balayver sur 1'axe des
ordonnées (axe « X ») en fréquence, entre une fréguence de |
départ (start) et une fréguence d'arrét (stop). Ce balavage |
pouvant étre redult ou expansé afin de voir des détails, mais
au prix de certains problémes.

Contralirement a un oscilloscope ou le balayage est fonction du
temps, l'analyseur donne un etat du spectre radio electrique
entre « start » et « stop ».En réalité le temps de balavage
n'étant pas nul cela est entaché de possibles erreurs mais en
géneral cecl n'est pas grave pour nos problémes. Plus ennuyeux,
on ne peut pas sélectionner n'importe quelle bande passante
assoclee a n'‘importe quelle vitesse de balayage comme on va le
volr,ce qul entraine parfois des vitesses de balavage lentes,
d'ou nécessité de rémanence du tube cathodique d'affichage ou
autre type de mémoire.

Techniquement 1'analyseur de spectre fonctionne comme un
recepteur (on peut d'ailleur faire de 1'analyse spectrale avec
un scanner ou mieux un recepteur panoramique) ; malis cela doit
étre un recepteur avec des performances exceptionnelles dans
bien des domaines!

On trouve donc dans un analyseur : (voir figure 2)

11) une entrée HF qui doit faire 50 ohms dans toute la bande
avec éventuellement un atténuateur de précision, d'ou premier
probléme sur les apparelils pour tenir ces conditions surtout en
hyper, sinon i1l existe des erreurs sur les mesures.Certains
vieux matériels avaient une entrée constante et un atténuateur
sur la fréguence intermédialre, d'ou nécessité de mettre un

atténuateur hyper avant 1'analyseur. HYPER No 25 JUILLET 1998 PAGE 8




12) un mélangeur si possible capable de tenir les signaux a
analyser sans créer de distortions, ou au moins connaitre le
niveau de mélange qui n'en crée pas. Si 1l'on ne maitrise pas la
distortion du mélangeur, on crée des signaux parasites
(spurious) qui vont apparaitre comme autant de raies
incompréhensibles ! Comme a 1'habitude remarque sur 1'entrée de
1l 'analyseur qul ne supporte pas de surpuissances (le marché OM
est peuplé de bien des appareils qul ont trépassés de cette

| fagon !) donc prudence avec 1'analyse des sorties PA, mais pire
encore, certains analyseurs performants passent le continu pour
descendre tres bas en bande passante d'ou risque de destruction
par une tension continue de quelques volts amenées par exemple
par une sonde coaxiale sans atténuateur sur le collecteur d'un
transistor ! ! Précaution obligatoire : mettre un blocage de
tension (DC Block) soit du commerce ou de récupération , soit
s'en failre un avec une ligne adaptée 50 ohms bien blindée avec
deux prises N et deux capacités en parraléle type céramique

. métallisée ou mieux ATC de 10000 pF, ce qui donne environ un dB
d'erreur de 100 MHz a 10 Gigas.Il est absolument nécessaire de
laisser en place cette protection sauf cas de mesures a

frégquences de quelgues MHz et dans ce cas redoubler de
précautions.

13) Un oscillateur local capable de permettre le balayage

de toute la bande de mesure.Sur ce point , 11 y a de nombreux
commentalires a faire, commentalires qui sont treés volsins de
ceux faits pour les générateurs.lLes premiers analyseurs
utilisaient des oscillateurs a tubes crayons ou similaires sur
une bande de fréquence disons de gquelques centaines de MHz.

l.a bande de reception inférieure se faisait par mélange
inférieur (infradyne), la bande supérieure par meélange
supradyne et les autres bandes plus élevées par harmoniques 2
ou 3 ou N de 1l'oscillateur local.

Cecl ne se failsalt pas sans problémes et les mélanges
harmonigues créalent des raies parasites et 11 n'est pas
toujours facile de s'y retrouver gquand on expertise un ensemble
riche en « cochonneries » (si, Ss1 ¢a arrive plus souvent qu'on
le croit !). A cela il fallait ajouter parfois une mauvailise
rejection de la fréguence image et pour les frégquences voisines
de la FI le passage possible du signal par celle ci, du a une
mauvaise rejection. Dans tout cela il n'était pas facile de s'y
retrouver, d'ou la devise qui disait que l'analyseur de spectre
était la meilleure et la pire des choses ! ! Une des solutions
utilisées était un filtre d'entrée qui introduisait un peu de
pertes et une sélection des signaux avant 1l'entree de
l'analyseur et un filtrage sur l'oscillateur local.Ces
filtrages sont souvent présentés « en option » sur les anciens
appareils ; aussi je vous encourage fortement a volr s'1ils
existent avant un achat ; ce guili apporte un plus.

Puis sont venus les oscillateurs locaux a YIG vers les annees
80/85 comme pour les générateurs et rapidement les choses se

. sont arrangées car 1'0OL était obtenu par multiplication de
fréquences élevées et filtrage donc propre ; puls sont venus
les mémes OL, mais synthétisés et depuls les techniques ont peu
évolué sur les appareils actuels.

On peut générer a partir de 1'0OL une fréquence synchrone de 1la
fenétre balayée sur 1l'analyseur, cette génération s'appelle

« tracking generator » et permet donc 1'analyse d'une « boite »
placée entre ce générateur et 1'analyseur. Certains analyseurs
ne possédent pas de « tracking generator » mals ont leur OL

I sorti en face avant et décalé de la valeur de la moyenne

fréguence de 1l'analyseur, 11 suffit donc d'un mélangeur et d'un
générateur pour reconstituer un tracking geéenérator.

14) Un systéme de balavage sophistiqué, car 1l doit permettre
de voir les signaux a étudier de fagon stable (pas de
| défilement ni « jitter »), de failre un effet de loupe en
diminuant 1'écart des fréquences « start » et « stop », d'étre
fonction des filtres utilisés en moyvenne fréquence (en effet un
filtre a gquelgues hertz gui permet une analyse fine en
fréguence, doit étre sollicité de facon qu'il donne une réponse
établie, donc a une vitesse trés faible) et enfin d'étre
capable de piloter un marqueur de fréquence par exemple tout en
étant linéaire entre start et stop.
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15) Une « moyenne fréquence » qui doit d'abord rejeter tous
signaux autres que ceux passés par le mélangeurs, présenter une
dynamique importante ( 130 a 140 dB pour un trés bon
analyseur), ne pas amener de distortions et donc étre linéaire
dans ce domaine, avoir des filtres voisins du « rectangle » et
cecl a des fréquences quli peuvent étre trés basses (quelques
hertz comme cité précéement), et fonctionner en mode linéaire
mals aussl logarithmique pour les mesures en dB.

16) Une sortie écran sur tube cathodique soit rémanent pour les
basses vitesses de balayvage, soit a mémoire digitales et qui
peut permettre 1'affichage d'un ou de marqueurs, des fréquences
start/stop, des niveaux etc.Sur certains appareils anciens 1la
mesure de la fréquence des signaux se fait par un compteur
sépare automatique ou par ligne de surbrillance déplacable.

17) Une face avant regroupant les commandes qui sont fonction
de la sophistication et des performances de 1'appareil.

Je crols que 1l'on peut conclure de cette description (sommaire)
de fonctions d'un analyseur de spectre que c'est un appareil
compligqué et gque si1 Jje vous encourage fortement a jouer du fer
a souder, le domalne de la construction personnelle d'un tel
appareil n'est pas en général du domaine amateur.

En conséguence, 11 faut se rabattre sur le marché de vieux
matériels d'occasion (15 a 18 ans sinon c¢'ést cher !) ou 1'on
trouve du mellleur et du pire, a mon avis, car entre « voir
quelque chose » et « mesurer quelgque chose », 11 y a une
différence 1mportante.

2) Volcli un panorama de ce gu'a ma connaissance ou trouve sur
le marche OM :

Chez Férisol le vieux XB101lA qui nécessite deux choses : un
tiroir externe bi-bande pour les fréquences jusqu'a un giga
et un génerateur externe pour monter plus haut. C'est le type
d'appareil gul permet de « volr » malis guére plus.

Puls chez Tektronix des tirolrs adaptables dans la série des
oscililloscopes « 5 » du genre 1L10 (36 MHz) ; 1L20 (10/4200
MHz); 1L30 ( 0.925/10,5 Gigas). Ces tiroirs permettent de faire
un peu mieux gue « volr » et sont le début de la mesure , mais
la fréquence n'est donnée que par interpolation de 1'axe des
fréguences.

Puis sont venu chez Tektronix des tiroirs comme les 7L18 un peu
mieux que les précédents et les ensembles genre 492 toujours
ameéliorés, mais toujours aussi avec des OL en harmoniques.

NB : Ne vous lalisser pas 1mpressionner par les catalogues
d'époque qul annoncalent pour beaucoup d'appareils des
fréquences d'utilisation tres élevées : c'est avec mélangeur
externe et générateur ou systéme de génération externe ; pour
son utilisation propre les appareils sont limités a un
vingtaine de gigas volr 18 seulement.

D'autres constructeurs ont aussl réalisé des analyseurs:
Marconi, Systron-Donner, Anritsu, Advantest, Rohde et Schwarz
etc et enfin HP qui & toujours été leader dans ce genre de
matériel.

C'est vers les années 80 environ gue sont apparus les
analyseurs HP accomodés sous différentes formes de structures
(maineframe) comme 140 T,141T, 180, 181, 182 ou d'autres types
genre oscilloscope 8557 ou 8565 pour former des ensembles.
[,'essentiel dans cet ensemble d'appareils est le tiroir de base
qui doit étre un 8555A et MF 8552B pour monter a 18 giga ( pour

plus haut voir mon NB précédent ! !), un 8445B qul est le
« tracking préselector » trés utile pour les problémes souleves
en § 13.

Le « tracking generator » est une option 8444A utile mals non
obligatoire.Cet ensemble de tiroirs bien que non parfaits
permet enfin de faire des mesures....

Les analvseurs synthétisés sont chers voir tres chers, et sont
encore en service 10 ou 15 ans aprés leur sortie et sont restés
en production autant de temps ! Inutile de dire qu'il faut donc
attendre que ces matériels soient indépannables pour les
retrouver aux matériels OM ... Peut étre que les matériels
moins chers des années 85/90 tels que certains Advantest qui
utilisent des techniques a plus faible cout, mais moins
performants viendrons grossir le marché sous peu de temps 7
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Pour ceux gquil possédent un analyseur et gqui veulent monter en
fréquence plus haut que la limite de 1'appareil, il existe chez
différents constructeurs et en particulier chez HP des
adaptations par bande avec multiplicateur de la sortie OL et
mélangeur. Mais il est aussi possible de se réaliser ce genre
de matériel :voir le Dubus sur le sujet ; la mesure de

puissance est a étalonner pour la frégquence amateur, mais ne
comptez pas avolr un étalonnage large bande.

Toujours vos remarques et commentaire par QSL ou par packet
a F8IC@TKHKP.FCOR.FRA.EU.

La sulte et fin traitera des matériels divers « inclassables »
comme les fréquencemétres ou autres.
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HYPERFREQUENGES EN AUSTRALIE

( Alan , VKSXPD )

ALAN , VK3XPD
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TVA HYPER ...simple

Comme j'avais répondu a Eric que je voulais bien prendre une rubrique, me voici
donc derriére le clavier ! je dois préciser que je ne suls pas un Hyper
Spécialiste, mais un autodidacte et c'est avec une bande de débutants que j'ai
commencé la TVA en Hyper Il y a de cela trois ans !

Nous allons faire simple , donc les spécialistes peuvent passer a la rubrique
suivante ! En parlant de faire simple, je vals continuer a me contenter de
reprendre l’article préparé par Gérard FlELY , et de le compléter pour tenter de
démystifier la TVA sur 10 GHZ.

Dans le numéro 21 d’HYPER nous avons vu la partie RECEPTION, comme promis voyons maintenant
la partie €émission.

Si vous avez des questions, des remarques, des idées, des embryons d’articles, des ™ bouts ™ de schémas,
merci de le faire savoir, je suis comme vous , peu de temps, pas un virtuose du clavier, et ¢ est
ENSEMBLE que nous aurons une belle rubrique HYPER TVA, pour me joindre F.Jouan (F1CHEF) tel pro
0146674087 Fax 0146674019

( Email jouan@lexmark.com ou par packet FICHF@F6KBF).

LES TX POUR LA TVA

QUOI PRENDRE OU QUOI FAIRE??
le plus simple est le TX a cavit¢ GUNN .Ce type d'€émetteur est assez simple a réaliser car la partie la plus

délicate est en général constituée d’anciennes cavités de radars utilisées sur 9.9 GHZ .

Contrairement a ce qui a été trés souvent dit par des OM dont on se demande s'il ont déja expériment¢ la
chose ,ces TX passent trés bien la couleur ainsi que la ou les sous porteuses son .Nous avons fait des essais
en stéréo et en son mixte packet et BF.

Sur une vingtaine qui me sont passées entre les mains aucune n'a subit de modification profonde
(mécaniquement) et seulement trois n'ont pas voulu fonctionner.

Le non fonctionnement étant du je pense au fait que la puissance de la diode €était trop importante pour
notre modulateur .Le schéma donné est de F1JSR que nous avons adapté a nos besoins. Le circuit imprime

3 été réalisé par un OM du Radio Club d’Argenteuil (F6KAL). Le relais de ROSNY fonctionne depuis des
mois avec ce systeme.

Combine : A 1’aide d’une alimentation variable en tension et disposant d’un Milli ampéremetre, alimenter
la diode Gunn sous 7/8 volts et vérifier a I’aide d’un Milli voltmétre branché aux bornes de la diode de
détection (souvent du type 1N21) La présence d’une tension (0.1 /0.2 volts), le courant consomme sera
d’environ 110 Ma pour une diode de 10 Mw, faire varier LENTEMENT la tension et surveiller le
voltmetre

On doit observer un maxi de H.F. puis une retombée, le maxi de H.F. correspond au creux de
Consommation (encore un creux de plaque !). la plupart des diodes utilisées aiment bien vivre avec 8V ...
attention a ne pas étre trop violent avec la tension ... .

Lors de "utilisation de cet ensemble avec le modulateur (type F1JSR) nous avons constaté que la tension de
repos doit étre située entre 1.5 et 2 volts en dessous de la tension donnant le maxi, le réglage est tres facile
a vérifier avec de la vidéo et un ensemble de réception.

Une autre possibilité est de faire un TX avec un DRO .Nous pouvons considérer que ceci est un oscillateur
constitué avec un mauvais quartz (stabilité au mégahertz prés ,ce qui est tout de méme pas sl mal) .L'article
de référence dans ce domaine est celui de FGIWF dans le VHF COM de 2/1992 No24 ."a lire
impérativement car il est de trés bonne qualite”.

La qualité des images est bien meilleure du fait que la bande passante en est plus linéaire ce qui n'est pas le
cas des TX a diodes. La puissance de sortie est de 10 a 40 Mw (10 a 16 dBm) ce qui correspond a peu pres
a la puissance obtenue avec les cavités GUNN. La mise en ceuvre en est tout de méme moins aisée, car 1l
faut adapter le DRO sur la bonne fréquence ce qui se fait en 10 minutes pour les plus chanceux a quelqucs
heures pour les autres. Il n’est pas facile de trouver des DRO réglés sur 10450/10500, la
Premicre combine est de récupérer des DRO calés sur 10 Ghz en provenance des anciennces tétes satellite, et
d’avoir la patience de le réduire en hauteur, a I’aide de papier trcs fin et un peu de patience.

Unc autre possibilité est de mettre en regard deux DRO, I'un soud¢ sur le circuit imprim¢ . 1"autre fix¢ cn
bout de la vis de réglage ... cela donne de bons résultats. ‘
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Egalement on peut utiliser la solution du PUCK-TRIM en lieu et place, mais s1 cela simplifie bien les
choses car celui-ci est livré dans la bande, le prix est plus élevé. Avec le PUCK-TRIM la réalisation
devient relativement courte, il reste la mise au point ce qui n'est pas toujours de tout repos. Il reste encore
les TX synthétisés et ceux a mélange de type "pro" mais cela est une autre histoire a suivre....

Msg de Gérard F1ELY Je suis en préparation d'un tx qui sera constitu¢ d'un oscillateur a DRO sur
10475 MHZ avec un mélange d'une fréquence pouvant aller de 975 MHZ a 1025 MHZ afin de réaliser un
TX entre 10450 a 10500 MHZ ,ce qui permettra de disposer du générateur basse fréquence ( 975 MHZ a
1025 MHZ) a la station, lui méme étant modulé en vidéo avec sa sous porteuse son. Nous aurons donc la
possibilité de commander a la fois la fréquence et le mode de transmission depuis la station ce qui n'est pas
le cas pour le moment avec les TX a diodes ou. DRO. En ajoutant un polarotor au TX e disposerai donc
de la polarité horizontale et verticale, de plus en changeant la basse fréquence (975 MHZ a 1025 MHZ)
cela me permettra de passer en phonie ou du packet en dessous de 10450 MHZ ... a SUIVre...

LES CONSTATATIONS:

Si la puissance me parait utile pour les contacts a moyenne et grande distance, elle me semble totalement
injustifiée en agglomération (trafic local < 20km ) .Il semble qu'une puissance maximum de 50 Mw est
suffisante surtout en cas de grande densit¢ dOM
comme c'est le cas dans l'est parisien .Nous avons pu constater qu'il y a des risques
de QRM importants dus au multiple réflexions notamment sur les immeubles qui se comportent comme de
magnifique réflecteurs ,ce qui permet des contacts entre des stations qui ne se trouvent pas en visibilité
L'augmentation de puissance provoque dans ce cas des phénomenes sur les images qui deviennent
totalement inexploitables dues aux différents signaux arrivant en opposition de phase ,sans compter sur le
QRM pour les OM se trouvant a 10 Km a la ronde.

Les paraboles de 35 cm semblent étre un bon compromis aprés le coret. En effet la plupart des OM ayant
essavé de passer directement a des diamétres supérieurs se sont casses le nez n'arrivant pas a régler
correctement le site .L'angle d'ouverture des grandes paraboles étant trés faible, un temps d'adaptation est
nécessaire méme pour ceux qui en ont I'habitude comme c'est mon cas ,car le satellite est une de mes
activités professionnelles Il est plus difficile de viser une station au sol qu'un satellite !.

i esperant  vous retrouver en T.V., pas seulement en 10GHZ mais aussi en 1255MHZ et 438.5 MHZ.

Activité TVA 3cm et 1,5 cm en portable au col de PAILHERES 2065m JNI12AR
par F1AHR/33 et F1EOE/31

Le 20/6/98 , QSO B5 avec FSKUG Mt St Loup 34 - 110m - 40 mW a 160 km ( B5 des 2 cotés avec cornet et

22 mW , ou parabole 80 cm et 450 mWou3S W) . Le2 1/6 . essai négatif avec TM2SHF Col de Piana JN42HF a
625m d'alt. - 1W ., a 546 km mais QSO B5 le 22/6 , avec SW et 80 cm comme avec 130 mW et 60 cm , ce méme
jour . essai négatif avec HB9RXV / HBIBOI en JN33KQ ( GRASSE ) puis B5 lorqu'ils se sont déplages sur la
montagne de Lure ( JN24VC - 1826 m ) , mémes conditions que le QSO précédent ( 5W ou 130 mW et & 60 ou
80 cm ) . Le 23/6 , QSO avec FSDCB (40 mW) a COLOMIERS , mais unilatéral cette fois-ci , nous €tions regu B>
avec nos.5W et 80 cm . reflexions sur nuages . élévation de plus de 5° . Le 24/6 de nouveau QSO avec TM25HF .
ils avaient alors 20W a TOP . images B5 des 2 cotés . essai négatif sur 24 Ghz avec 200mW et IKEA 45 cm . ce
méme jour . re-QSO avec I'équipe HB9RXYV / HB9BOI au mont Ventoux JN24PE - 1829m - B5 a 315 km avec SW
ou 130 mW et @ 80 ou 60 . par contre négatif en 24 Ghz . QSO B5 ( 5W ou 130 mW et 80 ou 60 ) avec FIGOL
20 mW 4 MONTBRUN JNO3NS - 135m - . essai négatif avec 1'équipe FSAD/FIFCO/F1BES a NIMES . Le 25/6
re-QSO avec TM2SHF |, B5 avec @ 80 ou 60 cm . Enfin le 26/6 . QSO ave F5DCB au mont Tauch JNI12IV .

10 mW - 945m - . BS avec 80 ou 60 cm . Nous avons eu une mer de nuages pendant tout le s¢jour au col de
PAILHERES . faisceau des paraboles Iégérement au dessus

73's dec FIAHR/F1EOE lc 30/6/98 ‘
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N’'hesitez pas a participer a ces rubriques si vous avez des demandes concernant les hypers ou si vous avez des infos ou
du materiel .

Sous la responsabilité des OMs passant une annonce via le bulletin

- F8NP , vends matériel en guide WR 62 ( 12 - 18 Ghz / fc = 9,5 Ghz ) : longueurs droites 10 a 50 cm , coudes
( dans les 2 plans ) , torsades , charges 1W , 50 W et 250 W, coupleur 3 dB , 1solateur , guide flexible , translateur
Prix OM ou échange ; Lot complet de préférence ; Liste détaillée sur demande : Tel : 03 44 71 24 29

- F1JGP , Patrick , vends alimentations de récuperation VM 691A pour TOP TH 3515 , en I'état , avec |
documentation et schemas , prix 100 FF + port Tel. : 02-38-65 51 96

- FIGHB , Eric, a de nouveau des grandes longueurs ( 0,5 a 1m ) de guide WR137 pour le 5,7 Ghz . Prix OM !

Copie des articles sur demande a F1GHB , contre ETSA A4 autocollante a 4,20 FF - 6,80 pour
l'europe ( 3 pages ou plus ) ou 3 FF pour 1 ou 2 pages

Microwaves Newsletter R.S.G.B.

- Lightwaves American style KB2TCQ ( Essais avec un laser aux environs des 550 Thz 2 pages )
- General Purpose Synthetiser Module G4JNT ( Idées et modules pour synthe a MC145170 7 pages )

San Bernardino Microwave Society U.S.A.

- Microwave Magnetrons K6MBL ( Histoire et Principe des Magnetrons 8 pages )

The ARRL UHF/Microwave Projects Manual Volume 2 Infos de Jean-Luc FIBJD

ANTENNAS '
PRACTICAL MICROWAVE ANTENNAS (PARTS 1, 2 AND 3) BUILDING BLOCKS AND CONSTRUCTION
By Paul Wade, N1BWT A SIMPLE T/R SEQUENCER
MORE ON PARABOLIC DISH ANTENNAS By Zack Lau, W1VT
By Paul Wade, N1BWT A “FOOL-RESISTANT” SEQUENCED CONTROLLER AND IF SWITCH FOR MICRO
THE W3KH QUADRIFILAR HELIX ANTENNA WAVE TRANSVERTERS
By Eugene F. Ruperto, W3KH By Paul Wade, N1BWT
APPLICATION OF CIRCULAR WAVEGUIDE WITH AN 11-GHz TVRO FEED THE 1 dB QUEST REVISITED
By Bruce Wood, N2LIV By John Swiniarski, K1RO and Bruce Wood, N2LIV
DUAL BAND FEEDHORN FOR THE DSS OFFSET DISH NOISE GENERATION AND MEASUREMENT
By Paul Wade, N1IBWT By Paul Wade, N1BWT |
DUAL BAND FEEDHORN FOR 2304/3456 MHz AND 5760/10368 MHz MORE PIPE CAP MANIA
By Al Ward, WBSLUA By John Sortor, KB3XG

| TEMPERATURE COMPENSATION OF CRYSTALS |
TRANSVERTERS By Dave Mascaro, WA3JUF
BUILDING A 6-CM TRANSVERTER :"i’;ﬁfﬁﬂi :?B“vff’“ i
By Zack Lau, W1VT y '

BUILDING BLOCKS FOR A 10-GHz TRANSVERTER

3456-MHz TRANSVERTER
By Zack Lau, W1VT By Paul Wade, N1IBWT

2304 AND 3456 NO-TUNE TRANSVERTER UPDATES
By Steve Kostro, N2CEl

MODERNIZING THE 3456 MHz NO-TUNE TRANSVERTER
By Jim Davey, WASNLC

JUST ABOUT AS CHEAP AS YOU CAN GET 10 GHz
By Kent Britain, WA5VJB

A “TRI-BAND BOOSTER”
By Tom Williams, WATMBA

HOME-BREWING A 10-GHz SSB/CW TRANSVERTER (PARTS 1 AND 2) A HIGH RF-PERFORMANCE 10-GHz BAND-PASS FILTER

By Zack Lau, W1VT By Zack Lau, W1VT I
AN IMAGE-PHASING TRANSVERTER FOR 10.368 GHz 2W—10 GH_Z AMPLIFIER

By Doug McGarrett, WA2SAY By Ken Schofield, W1RIL

Faites profitez les copains de vos bonnes sources d'approvisionnement

DB6NT Nouveau catalogue de produits finis , PCB et " mini-kits " pour certains montages 24 Ghz
Nouveautés : TRVT 10 Ghz NF 1,2dB 200mW LNA 0,8 dB

Convertisseurs reception 10,368 ou 10,450 / 432 Mhz NF 1,2 dB

TRVT 24 MKIII montés ou kits
Jutta Khune electronic Birkenweg 15 D-95119 NAILA/Hélle Allemagne Fax : 00 49 92 88 17 63
Représentant en France : INFRACOM St Nazaire Merci a Laurent , F1URQ

Si vous recherchez les caractéristiques d'un composant S.H.F. ...

F1GHB . cherche infos sur Fets AVANTEK ref. 14145-2
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LES PLUS BELLES DISTANCES F DU MOMENT : Mise a jourdu9 /7 /1998

RECORD DE FRANCE SUR L'ANNEE 1998
BANDE | DATE INDICATIFS DISTANCE DATE INDICATIFS MODE |DISTANCE

# 8 B @ @ & & & 8 @
iiiiiii PO

0 06
FSHRY/B 5 760 830
FEKOM 5 760 880

HB9G | 5760 890
? 5 760 ---

2 1| 5760

FSHRY/
10 368 108
F5CAU | 10 368 160
FIBDB | 10 368 860
F5XAD | 10 368 860

HB9G | 10368884 | FIA | 0,2W
FIXAE | 10 368 862 0,1W

FIXAU | 10368 925 0,15W
F1XAN 10 369 000 0,15W
F1A |2 W

| JN18EQ | En service - Bl22C

| JNO3PO [F1IVBW-En essai local
| JN36BK | En service FSJWF
JNO7 F1JGP-En cours
? F1PYR -En projet
JN18EQ | En service - BI22C
En service
En service
JN33RS | Dept 06 1100 m alit.
JN330Q| QRA F1BDB Nice
JN12LL | F6HTJ/F2SF- Arrétée
JN36BK | F5AYE- Alt 1600m
360 |JN23MM | F1AAM Istres- Arrétée
360 JN27IH F1IMPE - Arrétée
1,5W 360 JNO9TD | ( Eure -27) - Arrétée
360 + N [JN24SW| F6DPH en cours
-

F5XAY | 10368050 | F1A |2x0,35W
? 10 368 --- . . ? | 19 F6DRO-En projet
? 10 368 - ? JN36 Projet a I'étude

F5XAF | 24192830 | FIA | 0AW | Parabole020 | 1W | Est |JN18DU QRA F50RF
FIXAQ | 24192252 | AMA | 0,02W | Guide afentes | 0,1W | 360 | IN88HL En service

TOP LISTE

10 GHZ mise a jour le 30/6/98 5,7 GHZ

FGDOKW | JN18CS | 62 [ 52 | 1215 IN9SWE 12 16
FSHRY | JN18EQ | 49 | 40 | 877 JN17CX | 12 | 16
FIHDF/P | JUN18GF | 43 | 39 | 867 IN88IN 12 8
— F1JGP | JUN17CX | 20 | 32 | 412 JN18EQ 10 7
FIBJD/P | IN8WE | 17 | 29 | 507 JN18GF 8 9
FIPYRP | JUN19DA [ 17 | 24 | 455 IN9BWK 5 5
FEDRO JNO3SM 16 | 17 | 580 2 .
F1GHB/P IN8SIN 19 [ 12 | 456
F1EJK/P JN37KT 12 | 14 | 393
T F4AQHP | JN19HG | 8 | 11 | 352
T FMURQP | IN98WK | 8 [ 10 | 2383
FGFAXP | JN18cK | 7 | 9 | 416
GJ6WDK/P NgOUG | 1 | 1 | 107 JN18EQ
=——— JN17CX
——— 11—
I (S JN18GF
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Informations transmises par les OMs via courrier , téléphone ou via la liste hyper(@ham.ireste.fr sur internet .
Faites connaitre l'activité , bidouille ou trafic , dans votre région !!!

PAYS DE LOIRE

_Quelques photos de Jean-Louis , FIHNF (49 ) aprcs ses dcboires avec le cable de son pylone :

Apres la casse...
Le TRVT 10 Ghz est 1a boite qui pend ...

Jean-Louis a participé a la journée de Mai mais sans
résultats : essai négatifs avec F1BJD/P , F1JGP et

FIURQ/P

Le lendemain 1/6 , QSO avec F6APE , report 55, le 4/6
nouveau contact avec F6APE en RS 59++

Apres reparation

Commentaires de F6APE ( 49 ) pour le championnat de France " La propagation n'était pas terrible , mais ma motivation
était grande comme chaque année pour ce contest . 14 QSOs réalisés , moyenne / QSO : 180 km . Ce qui donne pour ce
contest avec le multiplicateur : 202240 pts , ce n'est pas négligeable , QRV 5,7 la coupe €tait dans la poche ... Stations
contactées lors du ch. de Fr. : FSKLP/P/49 , FSHRY/91 , F1JGP/45 , F1UEJ/45 , FSUEC/45 , TM1C/35 ,nouveau dept. .
F6KPQ/P/56 , FIHNF/49 , FSKMB/P/60 , FIPYR/P/95 , F6KBF/P/77 , F1IDUZ/49 , FOKNB/P/33 et F1BJD/P/72 .

Je cherche a entendre les balises tous les jours de présence au QRA . En Juin j'ai constaté une trés bonne période le matin
de bonne heure ( 7h00 locales )durant la période des fortes chaleurs , du 17 au 21 ."

F1BJD/P ( 72 ), Jean-Luc a QSO sur 3 cm le 5/7 , FSFVP/P/33 en IN94 , nouveau carr¢ , a 407 km , 51 x 53 , F1IDUZ
dans le 49 IN97 " dans sa cave " dixit DUZ 55 x 59 a4 107 km . En tout 7 QSOs sur 10 Ghz réalis¢s lors du rallye des

points hauts .

MIDI PYRENEES

" Depuis JNO3SM , tres bonne tropo dans la nuit de vendredi a samedi avec la balise 23cm du 33 a saturation de RX
mais pas de clients.Le Samedi: 0600 locales tests 3cm avec TM2SHF (JN42).le matin de bonne heure,ca ne marche pas,
la tropo sur la méditerrannée bloque les signaux sur les cotes,rien a I'intérieur des terres.Par contre nous avons fris¢ le
QSO vers 10h locales, mais les signaux ont diparu dans le QSB avant les RR's.QSO avec Michel F6BVA/P/83/IN23WE
F1EIT/P/11/IN121V F1IANY/P/66/IN12LL . Le Dimanche: 5h30 locales Bonne tropo sur 23cm,balise du 33 a fond...
Premiers essais avec TM2SHF,meme chose que le samedi.Quelques bons QSOs sur 23cm ,QSO avec F6APE/IN97QI

sur 3cm.entendu signal de FGETI/IN87KW ( son TRVT en balise ) ,mais j'avais mon dernier sked avec TM2SHF a tenter
avant de partir du QRA a 9H30,QSO complet avec TM2SHF nouveau DDFM,nouveau pays,nouveau locator.meilleure
distance pour le moment (600km).Essai avec FEDKW négatif (la tropo n'est OK que vers le nord ouest).Je pars du QRA
la mort dans 1'ame car ca devait etre possible de faire des choses interessante ensuite...73's Dom/F6DRO "
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FSMDY & F5ISR étaient actifs sur 3 cm , pour le championnat de France , en JNO3BK ( 800 m d'alt. ) , TRVT DB6NT
ct parabole " IKEA " .

Le Samedi 4/7 , Pete F1IVBW ( 31 ), a contacté sur 3 cm , FOKUB/P 46 59/59 . Le 5/7 , QSO avec F6KPQ/56 avec des
pointes a 55 et le 13 cm utilis€ en voie de service ! , QSO avec FOAPE 49 419/51 .

REGION PARISIENNE

FE 5094 . Ludovic , est maintenant QRV ( avec I'équipe F6GYH ) sur 5,7 Ghz , TRVT DBONT + préampli DJ9BV +
PA 5W et parabole 1,50 m ( merci a F6DPH pour I'antenne ) , le tout a 10 m du sol . reste a régler le probleme du rotor
qui tourne par pas de 5° . Ludovic compte monter un PA + LNA sur 24 Ghz , et sur 47, apres acquisition d'une antenne ,

le boitier Alu a été fraise€ , a suivre...
Nouvelle station 3 cm dans le 95 , F1PHJ , Christophe . 11 a déja contacté F1JGP (45) .

" 11 est sympa, le Jean Claude ( FIHDF ):Comme je lui avais fait faire JN28 et JN29 1l y a qgs mois, 1l m'a renvoye
l'ascenseur !11 etait donc de sortie ce samedi matin 20/06, tout d'abord dans le 10, en IN28BR, ou je I'al contacte a
07h18z sur 10 Ghz . Puis dans le 51 en JN29AB, ou je 1'ai contacte a 09h47z sur 10 et a 1017z sur 5.7 GHz.Soient 2
nouveaux loc et carres sur 10, et un nouveau loc et un carre sur 5.7 !Total sur 5.7 : 8 carres et 6 departements et sur
10 ghz : 48 carres et 39 departements . Merci Jean Claude. J'ai laisse le systeme 6¢cm en place dans le pylone et bien
m'en a pris : le soir 20/06 a 2200 loc. la balise HB9G arrive entre S5 et S9+20 a 376 km ...C'est 1a premiere fois que
je I'entends, je la trouve un peu plus haut que la freq. donnee par JWF. Sachant que c'est probablement un meilleur
etalon que moi (la balise , s'entend ...) , Le lendemain matin la balise du 22 etait regue sur 5.7 vers 0900 loc. Report
entre S1 et S5, pas mal de QSB. Maurice DKW entendait tres bien sa petite soeur sur 10368, et a entendu le soir
précédent , HB9G sur 10368.885 ! Bye de Herve FSHRY "

Maurice , F6DKW ( 78 ), a contacté sur 3 cmen RS le 14 /6, 3 stations en PAO et le 15, 2 stations PAO . Le 19,1l a
entendu HB9G pour la premiére fois en tropo et le 20 , F1XAP également en tropo . Il a aussi contact¢ 2 nouvelles stations

F1DUZ et FIHNF dans le 49 . Le 21/6 en RS , DG1KSG (JO30 ), DL3YEE / DF9QX (JO42 ), PA3CEG (JO33 ),
DK2AN (JO51), DJ5BV (JO30), DL2ABO ( JO51 ) puis entendu LX1DU 59 mais pas moyen de le contacter... " 1l
semble imperméable a la CW et aux signaux inférieursa 9 +40dB ! "

Compte rendu d'activité de Jean-Claude , FIHDF :

départ 50 avec F6 DPH, 23 QSO réalisés en 3 cm dont 2 en TVA, F1 BQ et F3 LP, BS +
reciproguement

en 5,7 ghz, 8 contacts ; I'équipement fonctionne trés bien, il y a sirement de belles choses a faire
sur cette frequence.

10 contacts ont été ratés a cause d’'un arbre qui se trouvait a 100 m de moi, Philippe recevait les
stations 59 et pour ma part aucun signal ; ce fut impressionnant et agacant a la fois.

Trés bon accueil de I'équipe FE6KPL ainsi que du propriétaire F6GZI ; emplacement exceptionnel.

Championnat de France : trés peu d’activité sur les bandes supérieures, 3/4 heure d’activite
seulement en 144 a cause d’'une tempéte qui détruisit I'ensemble du matériel.

Le samedi soir, trafic en RS sur 10 ghz ; 2 points de reflexion importants pour moi 30° EST et 60°
EST ; le plus important (30° EST) report jusqu’'a 59 en SSB tres peu deformeé sur les QSO a plus
de 500 km ; total de I'activité : 13 contacts dont PAOEZ et DB6NT a 700 km, tres longtemps
recherché de mon coété ;

locators contactés

JO22, JO30, JO31, JO40, JO42, JO50, JN48, UJN49, soit 6 nouveaux locators ; magnifique
soirée.

Le dimanche, peu de propagation : 14 petits QSO dont un nouveau département (35) et une
flaison seulement en 5,7 ghz.

Dans la semaine, montage de la source sur la parabole d'1,20 m reglage et difféerents essais
comparatifs ; a noter que la crosse en WR75 est tres limite sur cette bande ; ci-joint photocopie
des parametres d’accord.
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Samedi 20 juingépart pour activer le locator JN28 et JN29 en 3 et 6 cm dans les départ. 10 et 51.

Classiques contacts : F6DKW, F5HRY, F1IPYR, F6APE ; propagation trés bonne jusqu'a 10
heures, puis chute importante.

———— = —— ——

| est vrai que la température extérieure a 12 heures était de 32 ° !!!! et la route du champagne, cela
donne solif....

Fin de portable a 13 heures a Damery dans un super restaurant, au champagne et a la sante
d'Herve !

Ensuite visite a F6IWF, super OM, accueil chaleureux, énorme antenne avec un degagement a la
FEDKW ; cela va faire du bruit sur la montagne de Reims.

Dimanche 28 Juin, accentuation du trafic sur 5,7 ghz ; un DX difficile avec F1GHB 432 km ; en ce
qui concerne la propagation, pas assez d’expérience sur cette bande, mais un déebut tres
prometteur.

Sur 3 cm, propagation trés en dessous de la moyenne, plus du vent par rafales, difficile de tenir la
parabole d'1,20 m sur le tripode, réglages difficiles du trépied en I'absence de la balise d'Orleans.

Au niveau trafic, a noter F4BAY, recu trés fort depuis le 62, locator activement recherche, enfin
réalisé. F1PYR portable (03) recu 59 + la deuxieme fois, entendu G4ZXO en portable dans le 22,
report 31/41 en CW et réciproquement.

Nouvelles stations :

3 cm 7w preampli DBENT parabole d' 1,20 m

6 cm 9w préampli F1JGP transverter DB6NT parabole 90 cm + 1,20 m
1 cm 100 mw transverter DB6NT antenne 70 cm

TRVT 5,7 Ghz 9W

Parabole & 90 cm
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Des photos de I' EXPEDITION F1HDF - F6DPH en portable dept.
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BRETAGNE

Philippe , FGETI en IN87KW ( 56 ) a contacté sur 3 cm le week-end du 4-5 Juillet : F1BJD/P 72 IN9SWE 53/51 225 km ,
F1VBW/31 JNO3SO 41/51 602 km ( Pete arrivait 59 sur 13 cm ) , FO(DRO/31 JNO3SM 519/319 610 km , F6APE/49
IN97QI 519/529 198 km et de nouveau F1BJD/P 72 .

PICARDIE

Activité de Jean-Francis , F4AQH (60 ) : " Le 12/5 , portable dans le 76 , peu de correspondants . Le 15/5 , Vendredi
habituel , bonne propagation vers le Sud , contact avec les Oms de I'infatigable gang du 45 et FIDBE/P 36 . Le 17/5 , un
Dimanche matin , beaucoup de monde : 7 contacts en 3 cm . Le 24/5 , portable dans le 02 , 3 contacts en 3 cm , essais
avec F1HDF/P entendu quelques instants en 24 Ghz a 115 km , a refaire... . Le 7/6 , pour le Championnat de France ,
peu de conditions : 6 QSO en 3 cmet 1 en 24 Ghz .

PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR

" Comme prévu depuis le 12 juin 98 il y a une balise en service sur le Mont ventoux -1902M - QRA LOC / JN24PE Elle est
équipée d'un cornet ayant un angle d'ouverture d'environs 70 degré et un gain théorique de 17dB.Cette balise a €t activee
pour l'expédition de Corse TM2SHF. Le cornet est orienté au 128° en direction de PIANA (CORSE).Fréquence d'émission
10368.755 Mhz (+/-10khz) - Puisssance de sortie : 100mW Type de modulation F1A - Longitude : 44°10'30" - Latitude :
5°16'45" Message envoyé : FIXAE JN24PE LE VENTOUX . Avec mes amitiés Yvan FIUNA "

Activité de Michel , F6BVA : En 10 Ghz , QSO le 6/6 en portable en IN33BM avec F8KCF/P/01 en IN25VV | le 20/6

en /P IN23WE , QSO avecEASJF/P IM98XR 701 km ! et le 26/6 , depuis son QRA , F6DRO en RS avec un magnifique
signal . En 24 Ghz , le 20/6 en /P depuis IN23WE , QSO ave FIANY/P JN12LL 250 km ! et entre le 21/6 et le 26/6 divers
QSO depuis differents locators avec TM2SHF , entre 210 et 248 km ( v. p. 21 & 22 ) . Sa nouvelle parabole offset de 1.20m
est maintenant opérationnelle depuis le 23 cm jusqu'au 24 Ghz ( Une description est prévue pour la rentree ) .

Derni¢re minute : Michel recherche les caractéristiques d'un TWT VARIAN VIM 6195 R1, quelqu'un a t-1l cela 77

LANGUEDOC-ROUSSILLON

LE 2 AOUT 98 , LORS DU CONTEST D'ETE , JEAN-LUC, F1BJD , SERA QRV SUR 10 GHZ DEPUIS LE 66 EN
JN12 AVEC L'EQUIPE F6HTJ ET FIMOZ . EQUIPEMENT : 7W ET PARABOLE OFFSET DE 60 CM

RHONE-ALPES

F9HX , André ( 69 ), nous prépare un article consacré au vieillissement des oscillateurs overtone , quartz et autres
composants compris , pendant les premiers quarante jours de fonctionnement . Andr€ n'est pas sorti pour la journce
de Juin , et malgré l'installation de la parabole " at home " sous la véranda , il n'a pas trouve de candidats ...

LIMOUSIN

FSUEC , HERVE SERA EN PORTABLE DANS LES DEPARTEMENTS 86 ET 23 , AFIN D' ACTIVER LES
LOCATORS JNO5 , JN06 , IN15 ET JN16 POUR LA PROCHAINE JOURNEE D'ACTIVITE HYPER

CENTRE

FINWZ . Pierre ( 45 ) a commencé la réalisation d'un nouvel équipement sur 10 Ghz , PA 1W " JGP " et LNA avec un
ATF 36077 ( 1 dB ) terminés , I'antenne sera une offset de 55 cm .

FSUEC ., Hervé ( 45) a regu la balise F1XAP 55/56 le matin du 21 /06

La balise du 45 a été arretée pour changement d'indicatif lors du week-end du 28/6 et , apres essais , a €t¢ remise en
route le 4 Juillet . Son indicatif est donc maintenant : F1XAI toujours sur 10368.060 ( + ou - 5 khz ) . Merci a Patrick ,
F1JGP , pour les modifications . Patrick nous prépare une balise " d'enfer " sur 6 cm , en JNO7 , jetez donc un coup d'oeil
page 16 de ce numéro !!:

FRANCHE COMTE

FSEJZ . Jean-Paul , est maintenant QRV sur 5,7 Ghz avec 110 mW ou 15 a 20 Watts si il met son TOP . Jean-Paul
est souvent QRV depuis le 70 en /P en JN27UR avec FIDLT et FSOAU , ils installent la-bas une parabole de 6 m . Sur
3 cm , il aun TRVT DB6NT , 1 watt , préampli 2 HEMT 1,3 dB S/N , parabole de 90 cm .
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Activités dans les régions
Rhone-Alpes / F1JSR

TM2SHF raconte...

Voici un compte-rendu succinct de la semaine d’activité hyperfréquence réalisée en
Corse, du 20 au 27 juin 1998, depuis IN42HF.

Cette sortie hyperfréquence avait pour but de promouvoir I’activite TV et Phonie sur 10,
24 et 47 GHz : une bonne occasion pour tous de sortir son matériel finement mis au point pendant
I’hiver...Le tableau ci-aprés montre les différents QSO realises, ou tentés, tant en phonie qu’en

TVA.
—DATE | GIR [GQRG] _INDICATIF ___|LIAISON] MES | SES | Mode | Loc. | Dist._
shas | 10 | F6GBQ/P | BILAT | 59 | 50 | BLU | UN13FJ | 519 _
—50/06/08 | 7h03 | 10 | F1ANY/P | BILAT | 50 | 50 | BLU | JN12LL | 566
—50/06/08 | Th 15 10 | EAGADW | BILAT | 59 | 50 | BLU |JM1ONW| 527
—50/06/98 | 7n50 | 10 | FeBVAP | BILAT | 50 | 50 | BLU | JN23WE | 248 _
—50/06/98 | 8n31 | 10 | FAEM/P | BILAT | 50 | 50 | BLU | JN12IV | 490 _
—51/06/98 100 30] 10 | FSRVOP | BILAT | 50 | 50 | BLU | JN24PE | 346
—51/06/08 1 6h30 | 10 | F6BVAP | BILAT | B5 | B5 | TVA | JN33FH | 213 _
—51/06/98 | 6h35 | 24 | FeBVAP | BILAT | 50 | 50 | BLU | JN33FH | 213 _
o oeos Ton4o 24 T FeBvAP | NUL | | [ TvA [JNssFH| | |
—51/06/08 | 7h30 ] 47 | FeBVAP | NUL | | | BLU | JN33FH|
—51/06/08 | 7h 351 10 | F/HBOAFOIP | BILAT | B5 | B5 | TVA | JN23WE | 248 _
7hao | 10 | F/HBORXV/P | BILAT | B5 | B5 | TVA | JN33LR | 214
—51/06/98 | 7h45 | 10 | FIANY/P | BILAT | 51 | 51 | BLU | JN12LL | 566 _
—51/06/08 | 8n 07| 10 | F5KUGIP | BILAT | B5 | B5 | TVA | JN13SH | 431 _
—51/06/98 | 8h12 ] 24 | F/HBOAFO/P | TRAGE [TRACE| NUL | TVA | JN23WE | 248 _
—51/06/08 | 8n30 | 24 | FeFATP | NUL | | | TVA [UN23WE|
—51/06/98 | 9h35] 10 | FeDRO | BILAT | 519 | 419 | CW | JNO3SM | 504 | |
—52/06/98 | 5h45 | 10 | F/HBORXV/P | BILAT | B5 | B5 | TVA | UN33KQ | 215 | |
—52706/98 | 8h50 | 10 | F6FAT/P | BILAT | B5 | B5 | TVA | JN23WE | 248 _
—53/06/98 | 6h52 | 10 | FIAHRIP | BILAT | B5 | B5 | TVA | JNO2XR | 549 _
—52/06/98 | 8h 10| 10 | FiGJAP | NONO | B5 | B5 | TVA | JN33FE | 206 _
—53/06/98 | 6h05 | 10 | FGBVAP | BILAT | B5 | B5 | TVA | JN33FH | 213
—53/06/8 [ 6n20 | 24 | FeBVAP | BILAT | 52 | 52 | BLU | JN33FH | 213 _
—53/06/08 [ 630 10 | F1GJAP | BILAT | B5 | B5 | TVA | JN33FE | 206 _
—53/06/08 | 7h30 | 10 | F/HBORXV/P | BILAT | B5 | B5 | TVA | JN24VD | 312 _
7has | 10 | EASHB9AFOP | NUL | | | TVA | IMe8XR |
—54/06/58 | Bn 15| 24 | FeBVAP | BILAT | 52 | 52 | BLU | JN23XE | 248 _
T24/06/98 | 5h15 | 24 | _ FGFAT/P | NUL | | | TVA |JN23XE | |
—54/06/08 | 5n30 | 10 | F6FAT/P | BILAT | B5 | B5 | TVA |JN2SWE | 248 _
—54/06/08 | 5h40 ] 10 | FeBVAP | BILAT | B5 | B5 | TVA |JN23WE | 248 _
—52/06/08 | 6h35 | 10 | EASHB9AFOIP | TRAGE [TRACE| NUL | TVA | IM98XU | 822 _
—54/06/98 | 7h30 | 10 | F/HBORXV/P | BILAT | B5 | B5 | TVA | JN24PE | 346 _
—54/06/98 | 8n10] 10 | F1AHRP | BILAT | B5 | B5 | TVA | JNO2XR | 549 _
aha5 1 10 | FIEOEP | BILAT | B5 | B5 | TVA | JNO2XR | 549
—54/06/98 | on 10| 10 | F/HBORXV/P | MONO | B3 | NUL | TVA | JN24PE | 346 | |
—5506/08 [ 5h30 [ 10 | FIUNAP | NUL || | TVA [JN12FH | 507 _
eh17 1 10 | FIUNAP | BILAT | B5 | B5 | TVA | JN12FH | 507 _
—55/06/08 | 6h33 | 10 | FIUNAP | BILAT | 59 | 59 | BLU
—55/06/68 | 7h 15| 10 | FIAHRP | BILAT | B5 | B5 | TVA | JNO2XR | 549 _
55/06/8 | 7351 10 | FIEOE/P | BILAT | B5 | B5 | TVA | JNO2XR | 549
56/06/98 | 5h02 | 10 | FeFAT/P | BILAT | B5 | B5 | TVA |JN23WE| 248 _
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 26/06/98 | 5h15 | 10 | EAS5/HBYAFO/P
F1ANA/P
Bl
EA5/HB9AFO/P Bl
1h10 | 1 F1UNA/P Bl
1 F1UNA/P vers LIN
EA5/HBOAFO/P
1h 42 EAS5/HB9AFO vers LIN

F1UNA/P
FEBVA
FEBVA
6h 27 F6BVA
1 F1IUNA/P
27/07/98 | 6h 55 | 1
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F1ANY/P 465

27/06/98 | 7h 17 F1ANY/P
27/06/98 | 7h45 | 10 F6BSJ

27/06/98 | 8h10 | 10 F6DRO
27/06/98 | 8h 56 | 10 | F1VBW _MONO _

De trés nombreux QSO en 10 GHz, malheureusement rien en TVA sur 24 GHz, 1l faut
reconnaitre que la période n’était pas trés propice (chaleur + humidité importante) pour ce genre de

trafic. Le 47 GHz est resté muet. ..
Chacun aura remarqué le QSO en TVA sur 10 GHz entre TM2SHF en JN42HF et

EA5/HB9AFO/P en IM98XV, soit une distance de 822 km, ce qui constitue le nouveau record du

monde pour ce mode de transmission sur cette bande...

Toute I’équipe de TM2SHF (HBO9DLH, F1AAM, F5BUU et F1JSR) tient a remercier
toutes les stations qui ont pris part a cette expédition et tient €également a les féliciter pour leur
patience et leur discipline de trafic.

F1JSR
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