BULLETIN D' INFORMATIONS
DES RADIOAMATEURS ACTIFES
EN HYPERFREQUENCES

R T S R A P R YR R *m”w:tﬁm*‘:ahwf-’* S

s e et o e R g s s R P

NOMBRE D'ABONNES AU 10/10/1999 : 162

HYPER :

Edition , mise en page :
F1GHB Eric Moutet
28 , Rue de Kerbabu
SERVEL
22300 LANNION
Tel: 02 96 47 22 91
ericmoutet@minitel.net
Activité dans les régions :
F6DRO , Dominique Dehays
13 Avenue Cambourras

No 40 OCTOBRE 1999

PROCHAIN NUMERO : SPECIAL G.H.O.

Tel: 05618121 38 | T u Sy
F6DRO@mail.jovenet.fr L B _— RS

Top liste , balises , Meilleures " F " : _ F6DPH /P Bien gardé !! ( Photo FIEZQ )
F5HRY , Hervé Biraud

37 . Rue Pierre Brossolette . LE SOMMAIRE

91600 SAVIGNY SUR ORGE —

Tel: 0169 96 68 79 ' - P-2 .................. ' Infos et nouveautés

FSHRY@aol.com -.-3 'j::':::i'i: TOp Liste , Meilleures F et Balises par FSHRY
Liste des stations actives : -P4  Les Rubl'lques

F1GAA , Jean-Claude Pesant Résultats de la journée du 26/9 par FSAYE

18 Allée du Triez - Vos commentaires par FSAYE

59650 VILLENEUVE D'ASCQ ~ Cluster 10 Ghz sur Internet
jean-claude.pesant@IEMN.Univ-lille1.fr _ Plaldoyer pour de vrais QSOs par FSHRY
1200Mhz/2300Mhz : Evaluation des performances d'un TRVT par PAOHRK

F1DBE , Jean-Pierre Maliller-Gasté " réglages sonores " par FOHX
~13 _____ 1200/2300 Mhz par FIDBE

10 Chemln de la Cavée Bl

95830 FREMECOURT - P-l9-20"f L'activité dans les régions par FEDRO

Tel : 01 34 66 60 02 - Fiche technique : Les TOP ( suite et fin )
Abonnement , expédition : S

F1PYR , Andre Esnault

11 , Rue des Ecoles
95680 MONTLIGNON AGENDA : Derniéere journée d'activité le 31/10

Tel: 01 34 16 14 69 : Activité en UK le 28 / 11
andre.esnault@infodip.com
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HYPER sur INTERNET : ftp://dpmc.unige.ch/pub/hyper/ par Patrick F6HYE
http://www.ers.fr/hyper.htm par Patrick F50RF
http://'www.kyxar.fr/~fluzf/shf.htm par Guy F1UZF

HYPER sur PACKET : RUBRIQUE HYPER par Jean-Pierre FICDT

L'abonnement 1999 a HYPER se fait pour I'année compléte ( Janvier a Décembre ) . Les modalités de souscription

sont les suivantes :
Pour la France : Envoyer 146 FF en chéque.

Pour le reste de I'Europe : Envoyer soit 180 FF ( mandat poste ou cash ... - pas d'Eurochéques ! )
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HYPER SPECIAL ANTENNES TOME II

Le numéro special antennes tome 2 sera normalement OK pour fin décembre (sauf cas de force majeure).Voici le sommaire :

HYPER Numéro Special Antennes Tome 2

Comme pour le ler tome, 1l s'agit d'un recueil d'articles récents de construction d'antennes hyper couvrant toutes les bandes
de 5,7 a47 GHz. . Ils sont classés par theme, et dans chaque théme par fréquence croissante.

Chap. 1 Lignes de transmission
1.1 Guides d'onde

1.2 Transitions guide-coaxial HYPER 2000 Les News
Chap. 2 Antennes a faible gain Une équipe est en cours de formation et déja au travail sur le numéro de
2.1 Cornets Janvier 2000 :
2.2 Antennes omnidirectionnelles
2.3 Autres antennes a faible gain Page 1 par L'équipe FSLWX - F1ICHF - FICLQ
Page Balises et Top Liste par FSHRY
Chap. 3 Antennes a fort gain Page Rubriques par FOHGQ ( CTIFWC) - P.A., J'ai Lu, Adresses
3.1 Reflecteurs Pages suivantes ( articles par I'équipe FSLWX - FICHF - FICLQ)
3.2 Lentilles Page 1200 /2300 Mhz par F1DBE
3.3 Sources monobande Pages Activité dans les régions par FSAYE

3.4 Sources multibandes
Pages journées d'activité par Dominique F6DRO
Abonnement et Diffusion par André FIPYR
73 QRO de F4BAY. Duplication par F1IEH (SET IMMEDIAT )

Salut,
voici une adresse ou vous pouvez trouver journalierement une situation des pressions atmosphériques et

des températures:

http://www.uni-koeln.de/math-nat-fak/geomet/meteo/winfos/euisoTTPPWW.gif

73 de F6ETI, Philippe

Bonjour, ABONNE A UNE REVUE SHF 7??
Vous €tiez abonné€ a la liste hyper@ham.ireste.fr. ' Vous etes abonné a une revue SHF comme :
Cette adresse n'a pas pu étre conservée.
Afin de donner de la pérennité a la liste, je viens de la recréer FEEDPOINT USA
chez un opérateur qui nous donnera satisfaction, je l'espére, le SBMS Newsletter USA
plus longtemps possible. NEWS Newsletter USA
Microwave Newsletter UK
Je vous invite donc a vous y réinscrire en envoyant un émail a : QEX USA
QST USA
frhyper-abonnement@club.voila.fr VHF Com UK

etc...

73's QRO Vincent BRARD - F1JLN
Deés Décembre , alimentez notre nouveau

rédacteur des Rubriques :

Nouveau Record 47 Ghz en UK Olivier Meheut F6HGQ

Le 12 Septembre , lors du contest anglais 24/47 Ghz , GW7MREFP et

GWSVZT/P (2 TRCV ) ont contact¢ GOHNW/P sur une distance de : Réunion de LEUVEN ( BELGIQUE )

161 Km (I083JA - 1084PK)
Coté GW |, parabole 35 cm et TRVT DB6NT , c6té GOHNW , parabole
prime focus 90 cm et TRVT DB6NT , alignement au préalable a I'aide

d'une balise 47 Ghz de 25 mW c6té GOHNW/P

extrait de uw Newsletter 9/99

Une réunion Microwave a lieu le 21-11-99

Pour plus d'infos :.

http://home.wxs.nl/~alphe078/
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En gras : Balises en service.

Hervé BIRAUD (FSHRY)

E mail : FSHRY@aol.com

voir adresse 1¢T€ page
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Sous la responsabilité des OMSs passant une annonce via le bulletin

- FSRYZ . Sébastien , vends des cornet 24Ghz 21dbi Flann et source a diode Gunn 24.125Ghz réglable pour TVA
SCORRADI Sebastien , 34 rue de malnoue , 77420 Champs sur Marne , Fax 01 39 26 26 50 ,Tel 06 60 31 10 53

Email : scorradi@bouyguestelecom. fr

- FIGHB , Eric ( Adresse page 1), vends lot de 25 cordons neufs semi-rigid sucoform & 2,2 SMA m /| SMA m =6 cm
Att < 0.5 dB a 10 Ghz 50 FF le lot + port 34 FF en colissimo ( autre éléments SHF : liste contre ETSA ).

- FSPMB , Didier , vends parabole prime focus de 70 cms en " fibres " : 250 F , Une cavité 432 Mhz a 4CX250 ( 400 watts )
1000 F a débattre , Petits moniteurs N/B de 8 x 13 cms : 150 F pi¢ce , Générateur PHILIPS 100 Khz-110 Mhz : 500 F

Contact Tel. : 01 48 66 68 85

Copie des articles : contacter FIGHB par email

N.E.W.S. letter 01/99 North East Weak Signal Group USA
- Modifying a RCA dish for 10 Ghz 3 pages

QEX 7/8 1999

- A switching power supply for beginners (WDSIFS),
- Preparing to receive Phase 3-D's 10.4 GHz downlink: a project study report (OE3JIS)

- A regulated 2400V power supply (VE6AXW).

QEX 9/10 1999

- Parabolic dish feeds - phase and phase center (W1GHZ),
73 de F6ETI, Philippe et FIBJD , Jean-Luc

SITE INTERNET SIEMENS

- AN 022 Simple Microstrip Matching For all Impedances Knut Brenndorfer ( 3 pages )
Merci a FOEFD

MICROWAVE NEWSLETTER

- Sub-2dB noise figure for the Drake 2880 GOMRF ( 2 pages )

- 24 Ghz Scalar Feed and Mount WAG6EXV ( 2 pages )
- Microwave Components Service : Product descriptions and Price List ( 3 pages )

SITE INTERNET DE LA BALISE PI7GOE

- Montage d'une balise pas a pas : http://www.hzeeland.nl/~eddy/ham/rdb/pi7goe-eng.html

Faites profitez les copains de vos bonnes sources d'approvisionnement !

DUDLEY LAB www.dudleylab.com
Sonde HP478A 100 $, HP8478B 125 $, HP R486A 125 %, HP X486A 100 $ ( sondes pour HP432 )

KJ4SO ( kj4so@ipass.net )

Matériel en 10 Ghz et WR75 : PA3W 10 Ghz , 12mW in 250 $, TGC WR75: SMAf 20§, etc...
Liste ( 3 pages ) contre ETSA a 3 FF

MANUTAN 2ZI 16 Rue Ampeére BP105 95506 GONESSE CEDEX 01 34 53 35 00 www.manutan.fr
Trépieds a colonnes aluminiums de géometres - de 607 a722 F HT

Si vous recherchez les caractéristiques d'un composant S.H.F. ...

F6ETU . Jean-Marie , cherche les schémas de branchement des sondes de milli-wattmétre ORITEL ST 514B et ST 405
Contactez-le a : jean-marie.brieussel@wanadoo.fr
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VOS COMMENTAIRES POUR LA JOURNEE D’ACTIVITE DU 26/09/1999

Tout d’abord une rectification au tableau de la JA d’Aout avec des CR arrivés en retard et 1 perdu par la poste:
JA d’Aoiit 99 10 Ghz :

F6DPH/P 23 QSO 13103 Points meilleur score d’Aot!
FIEIT/P 18 QSO 11863 Points 3eme score d’Aout.
F1HDF/P 15 QSO 8084 Points

FSFVP/P 11 QSO 4268 Points

FAARY/P 11 QSO 3846 Points

JA d’Aoit 99 5.7Ghz:

F6DPH/P 13 QSO 8868 Points
FIHDF/P 9 QSO 5014 Points

Commentaires de F6DPH pour la JA d’Aoiit 99

Pas facile de trouver un point haut dans le 85, malgré les nombreuses collines qui s’étirent du nord ouest au sud /sud est
avec des altitudes de 200 a 294m!

Apres pas mal de tours et de détours et de tour de c...., nous nous sommes retrouvés a proximité du Mont des alouettes sur
une colline ou se trouve le grand pylone de la station FM du méme nom.

Le propriétaire est quelque peu retissant pour nous laisser entrer car il y a des chevaux dans le prés.

(Nous on est pas trop rassuré avec ces bétes qui ont de si longues pattes et avec des sabots au bout!)

Enfin ’affaire se conclue a la cave aprés quelques verres de vin local ma foi assez typique (quipique) mais bon, dans une
chaleureuse ambiance!

Enfin 2 19H00 nous réalisons notre ler QSO avec FIHDF/P 77, bons signaux sans plus pas de balise en 10 et en 5,7 (22-
77-45).

Dimanche : 6H50 Nous sommes prét! le café fume dans nos plastiques (verres).

F6CCH arrive ! Pas content Hubert, question de principe ,pas prévenu,.....: Hubert excusez moi de ne pas vous avolr
prévenu de notre souhait de trafiquer depuis la Vendée. Dommage on fera plus attention la prochaine fois.

Chacun on trafique de son coté ce qui est encore plus dommage.

07HO0 ler contact avec Eric GHB/P22 ,ca fait plaisir d’entendre le GHB breton fort!

[es balises du 22 arrivent 56 4 59 en 10 et 5,7 a 250km. La propague est meilleur vers le sud (F6CIS/P 33- FIEIT/P 09 en
random- FSFLN/p 64 en 5,7 et 10 en FM!).

La voie de service est difficile, mais la discipline est meilleur. (Bravo les OM!), FIHDF/P nous fait le relais avec F10PA
et FSJWF (deux beaux QSO a 532 et 529 Km en 5,7) et aussi FBVA/P 04 610Km en 10Ghz.

Grand merci a Jean-Claude. C’est peut étre ¢a aussi ler journées hyper!

Dernier QSO avec G4ANNS a 483Km c’est son record, il a 2W et 80cm, les signaux sont faibles, le QSO se conclura en
CW. (ceux qui connaissent apprécieront!).

Arrét du trafic a 18HOO, retour a Chartrette vers minuit.

Merci a Saint Michel du mont Mercure! A bient6t depuis le 21 avec FIHDF, qu’on se le dise!
73 QRO Philippe.

Retour a la journée de Septembre.

Propagation moyenne, activité réduite, dii sans doute au mauvais WX annoncé pour ce week-end.

Sur 5.7Ghz: 4QSO Dx F6DRO/31/JN03 a 535Km.

Sur 10Ghz 11QSO: Un nouveau département (46eme) avec Jean-Yves FSFVP/P/24/JINO4 et de Gilbert FAARY sur le
méme site a 358Km.

Nouveau QSO avec José F1EIT/P/09/JN02 a 603Km ,de précieux dB ont €té ont €t€ gagnes en ajustant de mon coté€ le
site de la parabole offset a I’aide d’un vérin électrique, ceci a parmi de réaliser le contact en SSB 52 x 52.

Nouveaux essais avec Michel F6BVA/04/IN24 a 634 Km, nous nous sommes entendus, QSB profond, mais sans finaliser.
73 F1BJD.

47Ghz: entendu par F1IPYR/p a 33km!!!!avec mes 20mW de varactor, mais zéro venant de lui (0,ImW).
73 F6DWG
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Propagation trés moyenne , résultats négatifs avec F6DRO.31, F1IGTX.82, FSBUU/p.32, FABAY .59, F2NU/P.25,
F6ETU.31. Entendu quelques secondes FEBVA/P. Est ce que la derniére partie se passera sans propagation hi.....
73 F6APE

Pas de propag. et peu de RS utilisable .QSO loin en fin de matinée aprés plusieurs essais. Pas entendus les parisiens en 2m.
713 F1EIT

Beaucoup de vent, de pluie et de gréle toute la nuit m’ont permis de commencer le trafic assez tard, I’activite n’était pas terrible
et la propagation assez fantaisiste. Malgré cela, de bon QSO . A noter le 1ere QSO complet avec Pierre F8BXA é€galement
orande 1ére avec Jean-Paul FSAYE depuis son QRA.

73 QRO F6BVA.

Propagation moyenne et peu d’OM. WX venteux,, parabole 10Ghz tombée et cassée a 14HO0.
73 F6DPH

De retour du 29 via YG dans le 85 la veille, je n'ai fait que de trés sporadiquesapparitions pendant la journée hyper. D'apres ce
que j'ai pu en voir, il y avaitpeu d'activité et pas de propagation. Un seul QSO un peu au dessus de la moyenne avec Michel
F6BVA/P04, apres deux tentatives !

73's Hervé FSHRY™

Voici le compte rendu de nom activité pour la journée Hyper de septembre. Ce n'est pas exceptionnel mais nous (FIPYR,
F1DBE et moi méme) étions occupés a préparer le matériel pour I'TARU UHF du weekend prochain.
73 Chrisptophe F1PHJ

Que d’eau, que d’eau! Nous nous étions donnés RDV avec F6AWS en haut du Mont Cassel, mais le temps n’était pas de la
partie.Il a fallu se battre contre les éléments et a la fin ’eau s’est infiltrée dans les guides et ’alim. HT du TOP a déclarce
forfait. (Nos excuse a FSPMB). Essais négatifs avec FOAPE et FSPMB.

73 FABAY

J’ai essayé mon équipement depuis la terrasse du QRA pour cette derniére journée d’expérimentation, face a la plaine de la
Dombe dont I’altitude moyenne est de 280m. Matériel parabole prime-focus de 90cm, transverter DBO6NT, LNA 0.7dB,

PA Kit G3WDG 200mW.

Merci 2 Michel ,F6BVA , pour sa patience qui m’a permis d’affiner ma technique de pointage sur ses signaux a plus de 200Kkm.
73 F8BXA.

Pas trés courageux , vu le WX ,et en plus mon coéquipier n’ctant pas de la partie , j’ai décidé de rester a la maison.

Mais ,pris par le remord, j’ai sorti la parabole dans le jardin et essayé de contacter les copains du 71 par dessus le Jura (un saut
de puce).

Zéro QSO, jusqu’a ce que j’entende sur 2m Michel FOBVA 3 248Km derriére ’enfilade des alpes, nous tentons le QSO sans
trop y croire et faisons un gso confortable sur 10Ghz avec un repport de 52!

Ce QSO m’a fait autant plaisir que de bons DX en portable!

73 Jean-Paul FSAYE.

DERNIERE JOURNEE D'ACTIVITE LE:

DIMANCHE 31 OCTOBRE DE 7H00 A 18 HO00




CLUSTER 10 Ghz

Ou comment connaitre les conditions sur 3 cm

Quelques Oms francais l'utilisent ( F6DWG , FSHRY , ... ) mais Je pense que ce moyen de connaitre les
conditions a peu prés en temps réel est assez meconnu .

Si vous étes équipé Internet , jetez donc un coup d'oeil , ou de souris a :

http://oh2aq.kolumbus.com/dxs

et sélectionnez 10 Ghz dans la fenétre de gauche :

= AOL
Fichier Edition Allera Courrier Membres Fenétre Aide

| |http: fioh2adg kolumbus .comidxs/

ANIYUIUIYLBEIVIEIN D Dm
o S A ) y 1 JUU A wEE Y ., U &Y -

e |[TSHRY . LX1DU 1721 i
WW Ve DGIMFI 10368265. DLOWY/B S54rs in jnS8hw 1729 09 Aug|
Kok n " DF6NA  10368110. FS5HRY +F6DKW I call 1723 09 Aug
, 220, 1.000 DFENA  10368100. PA3DYS 52R QTF 279 1721 09 Aug
or 10.000 pieces PAOBAT 10368910. DBOHEX/E 53RS JO51>J031 1722 09 Aug
PAOBAT 10368100. DL4EAU/P 59++4+RS JO51>J031 1721 09 Aug
CUSTOM SPOTS DF6NA  10368100. FSHRY I listen for vyou 1719 09 Aug
137kHz. 1 8MHz. FSHRY 10368100. F6DKU + FSHRY CQ RS az 75. No DL 2?21712 09 Aug [
mﬁ— DF6NA  10368965. DFOANN 52R 25deg JNS59pl/JN49xs 1714 09 Aug|
S o DF6NA  10368855. DLOUB 52R 25deg JO62kk/JIN49xs 1708 09 Aug
I 10MHz, 14MHz, DM2AFN 10368100. DL4EAU/F 54r= jo51dr-jo6lwb-gtf 290 1704 09 Aug
| SMHz, 21MHz, FSHRY 10368090. FSJTA JNO8 (rare one) CQ RS 1659 09 Aug
24MHz, 28MHz, DF 6NA 10368930. DBOHO 52R 25deg TOOO long carrier 1701 09 Aug (¢
S50NHz, 7OMH=z,
1 2GHz 10GHz DX SUMMIT IS SPONSORED BY _
| Beacon, Digital, IOTA, OH2AQ - OHOAAQ Kalumbus B

QRP, Satellite CU in the Contest!
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Exemplé de fenétre interceptée le 9 Aot ( le site indique les 100 derniers "spots " )

l Autres infos WEB : \

Quelques adresses intéressantes :

- http://pw2.netcom.com/~sjnoll Liste de la plupart des sites de surplus electroniques
- http://escriba.ctn.ist.utl.pt/cupido Site de CTIDMK

- http://ham-med.irmkant.rm.cnr.it/home/Iva/  Site de IOLVA

- http://www.ozemail.com.au/~tecknolt/index.html Site VK5KK avec plein d'autres liens
- http://home.wxs.nl/~pelkhp/~adpe 1 khp/vht.htm Balises européennes

- http://www.xs4all.nl/~barendh/ Distributeur composants

Surfez-bien ...



Plaidoyer pour de "vrais" QSO ...

Toutes les discussions autour des voies de services (vous noterez le pluriel) sont en fait issues de cette
notion de "vrai" QSO, et ont motivé les récentes modifications des reéglements de concours que gere la
commission du méme nom pour le compte du REF. Explication ...

L'idée d'origine étant "d'éviter les abus constatés sur la voie de service", la solution simpliste trouvée
fit d'interdire cette voie de service sur 144 MHz. Idée généreuse sur le fond, mais totalement inefficace dans la
réalité, et surtout profondément pénalisante pour le développement des toutes les bandes hautes, dont les
concours sont l'un des moteurs. Généreuse car elle a le mérite de vouloir rappeler ce que doit €tre (au moins) un
QSO entre 2 stations radioamateurs, et inefficace car la fréquence "porteuse" d'une voie de service n'influe
évidemment pas sur la qualité de lI'information qui y est véhiculée !

Avant d'avoir des remarques acerbes du genre "donneur de legons", souvenez vous que le radio
amateurisme est (encore) un espace de liberté, et que la fagon dont vous réalisez et validez vos QSO ne me
regarde pas ! Ce qui suit n'est que le reflet de ce que je pense, pas la "vérité" en matiere de QSO entre 2 stations.

1) Constat

Le développement récent des hypers en France a fait apparaitre le notion de "voie de service". La tres
large majorité des QSO hyperfréquences ne peut en effet €tre réalis€e en random, pour diverses raisons dont la
plus évidente est la largeur des faisceaux des antennes. Il a donc fallu "inventer" un moyen simple et efficace
pour se trouver et communiquer "avant et parfois aprés" un QSO. La VDS (voie de service) s'est naturellement
Instaurée sur 144 MHz en France, a I'image de ce qui se pratique couramment en Angleterre. Les pays plus
saxons (PA/DL etc..) ont opt€ pour le 432 Mhz.

D'une simple aide au départ, cette VDS a tendance a devenir la véritable colonne vertébrale d'un QSO
hyperfréquence. Elle est présente avant et apres le QSO, mais également parfois pendant, ce qui laisse libre cours
a des échanges verbaux plus ou moins farfelus. Les QSO obtenus, lorsque les signaux sont faibles, sont souvent
plus proches du cross-band que du "single-band" et sont terriblement morcelés. Plus inquiétante est I'information
¢changée : Les indicatifs sont souvent non transmis (considérés acquis car connus sur la VDS), les locators sont
transmis (quand ils le sont) pour la forme, et seuls les reports font 1'objet d'un peu d'attention. Malheureusement
ces reports, particulierement lorsqu'ils ne sont pas accolés a un numéro de série, sont faciles a prendre dés lors
que l'on entend, méme treés faiblement, un correspondant. Le premier chiffre est rarement différent de 4 ou 5, le
second de 1 ou 2, le troisiéme étant systématiquement 9 en CW et inexistant en SSB. Peut-on décemment
considérer qu'un QSO est valide parce que 1'on a réussi a faire la différence dans le bruit entre un 4 et un 5, entre
un 1 et un 2 ? Que penser alors des dialogues savoureux entendus parfois : "non, ce n'est pas 519, mais un tout
petit peu plus ...", "A : j'ail pris 529, B : non c'était 519, mais ce n'est pas grave, on s'est entendus, merci pour le
QSO !" ou "A : j'al bien pris le locator, repasse moi le report, B : OK, mais je n'al pass€ que le report jusqu'a
maintenant ..." !

L'envie que nous partageons (quasiment) tous de contacter de nouveaux carrés ou départements, de
briller pendant les journées d'activité ou les concours, ne justifie pas, a mon sens, de remplacer de véritables QSO
par des traces plus ou moins audibles d'informations souvent incompleétes.

2) Quelle information doit étre échangée ?

Certains prétendront sans doute que le fait de connaitre au préalable une grande partie de I'information
(indicatifs et locators) rend inutile sa transmission, puisque le cerveau fait tout seul un trés beau travail de
corrélation, et réussi naturellement a descendre dans le bruit lorsqu'il sait ce qu'il doit comprendre. A I'extréme,
face a l'excitation de la nouveauté, j'ai parfois I'impression qu'il est méme capable de comprendre sans entendre...
En réalité c'est un faux débat, d'actualit¢ en EME et MS depuis de nombreuses années : le nombre de stations
QRYV ¢étant faible, méme si les QSO étaient purement effectués en random, le cerveau n'aurait aucun mal a aller
puiser dans sa liste d'indicatifs de stations potentiellement actives et connues, et méme des bribes suffiraient a
identifier la station appelante.

En d'autres termes, il en va de 'honnéteté intellectuelle de chacun de dire ce qu'il a réellement entendu,
sans se soucier de savoir si le QSO a été un peu, beaucoup ou complétement arrangé préalablement.




[1 faut donc aller au dela de cette notion et revenir aux bases : a quoi doit ressembler un QSO ?

Sans étre trés formaliste, il y a d'abord la réglementation que nous impose 1'administration : Un QSO
est avant tout un échange d'indicatif permettant l'identification des stations. Il est donc a priori exclu de ne pas les
passer. Les autres informations sont facultatives.

Toutefois, il est usuel de passer un report, assorti ou non d'un groupe de contrdle, et un locator. Il faut
alors distinguer 2 cas :

- Trafic courant, hors activité ou concours : on peut considérer que l'échange d'un report, regu et
compris de part et d'autre, suffit a valider un contact. La transmission du locator peut €tre considérée comme
facultative. Cette régle implicite est d'ailleurs couramment admise pour I'ensemble du trafic THF.

- Trafic d'activité ou de concours : a l'échange des reports décrit ci-dessus, il faut impérativement
ajouter I'échange d'un groupe de contrdle et d'un locator (toujours regu et compris de part et d'autre). En effet, le
groupe de contrdle, comme son nom l'indique, permet au correcteur de détecter les éventuelles erreurs. Il peut
s'agir d'un numéro progressif - ce qui a été retenu pour les concours THF classiques - ou de toute autre forme
d'information. En déca, les organisateurs de concours ont méme imaginé des choses parfois étonnantes (puissance
d'émission, age de I'opérateur ...) ! Le locator, quant a lui, est la base du systéme de comptage des points pour les
concours THF en général, et les journées d'activité et concours hyper en particulier. Ne pas le transmettre ou ne
pas le comprendre, revient - en théorie - & ne pas étre capable de calculer les points rapportés par un QSO.

3) Quelles solutions peut-on envisager ?

Tout ce qui précéde n'est évidemment critique que lorsque les signaux sont faibles ou trés faibles. A 50
dB au dessus du bruit, rien n'est plus vraiment critique ...

Pour trouver une solution correcte, il faut donc sans doute s'inspirer des méthodes employées dans les
modes de transmission sporadiques (type MS) ou a signaux faibles (type EME).

Aprés réglages préalables sur la VDS, I'écoute des signaux respectifs en hyper permet généralement
d'avoir une bonne idée de la difficulté de la liaison. Si le signal disparait fréquemment, c'est a dire si les
opérateurs ne sont pas capables, de part et d'autre, de distinguer précisément si une station est toujours en
émission ou non, il faut avoir recours a une procédure de périodes. On conviendra alors sur la VDS d'une
séquence des périodes d'émission et de réception, et d'une durée de I'essai. C'est une méthode redoutablement
efficace, que certains pratiquent déja . On peut conseiller des périodes d'une minute chacune , pour un essai de 10
minutes environ . Cela peut paraitre long , mais chronométrez la durée d'un QSO acrobatique avec VDS a la clet

. ce ne sera pas plus court ! Evidemment, il faut disposer d'une horloge précise, affichant les secondes. Le
moindre réveil est aujourd'hui "radio controlled", ce n'est donc pas un probléme.

Ensuite, il faut respecter le principe suivant :

- ne transmettre de report (éventuellement contrdle et locator) que lorsque I'on a clairement
identifié les 2 indicatifs

- ne transmettre de confirmation que lorsque l'on a clairement identifie le report
(éventuellement controle et locator)

En effet, avec ou sans périodes, cette procédure permet d'une part de progresser de maniére claire et
propre dans le QSO, et d'autre part de signifier au correspondant I'information manquante. Par exemple, si vous
ne transmettez que les 2 indicatifs, le correspondant comprendra qu'il faut qu'il persiste a transmettre les 2
indicatifs, éventuellement assortis d'un report (s'il a compris les 2 indicatifs). La procédure de confirmation, qui
peut étre une transmission de RRR en CW et de puissants "roger" en SSB, permet de valider le QSO et de revenir
I'esprit serein sur la VDS ...

Enfin, il faudrait admettre que le retour sur la VDS au cours d'un QSO non terminé nécessite de
recommencer toute la procédure, méme si je doute fort que I'on y parvienne un jour. Il s'agit sans doute d'un voeu
pieux, un peu a l'image de ce qui précede.

Je crois pourtant qu'il est nécessaire d'assainir le trafic hyper tel qu'il s'est récemment développé€, sous
peine de voir se transformer un bel élan collectif en une vaste foire au trafic !
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Measuring microwave system performance using some common objects:
the Earth, the Sky and the Sun.

Harke Smits (PAOHRK) 5 october 1999

Some time ago I read several articles on this subject and I became fascinated so I wanted to try to perform these

measurements myself. The system performance is defined here in terms of the noise figure and the antenna performance.

Apart from the objects mentioned above you need a microwave system (transverter and antenna), an amplifier and a
suitable indicator. It is the purpose of this article to describe my solution for the last two objects as you are probably
quite familiar with the other ones. In addition, I will give some results and practical hints for the measurements.

Introduction

One of the properties the earth, the sky and the sun have in common is that they all emit microwave radiation, albeit of
different intensity. The power within a specific bandwidth of this so called thermal radiation is proportional to a
temperature expressed in K. This is not necessarily related to the objects physical temperature. The cosmic microwave
background radiation for example is completely specified by a temperature of 2.7K. Obviously, much more radiation
can be expected from the sun (tenths to hundreds of thousands of degrees), whereas the earth can be described by about
290K. Within a certain bandwidth, this radiation has a white noise character. By pointing our antenna at the objects and
logging the noise power received, we may calculate the noise figure of our receiver.

Suppose we measure sky noise and ground noise at 24 GHz. We estimate the equivalent temperatures to be 40K (Tc)
and 290K (Th) respectively. The difference in noise output we measure at our receiver is the Y-factor. We calculate:

Te=(Th-YTc)/(Y - 1), Te is the receivers equivalent noise temperature.

Paul Wades programme HDLANT may also perform this calculation for you. Else you may use the table in Hyper (see
below). Te may be recalculated to express noise figure in dB. At 3 cm literature suggests to use 6-20K for the Tc value.

In order to measure the noise figure and antenna properties of your microwave system with the help of the earth, the cold
sky and the sun you need a clear view of the sky so in general you will work in the field or may be even on the top of the

roof of your house. In that case it is unlikely that there is a powerline available so I prepared the equipment needed to

work powered by batteries.
The basic set-up i1s shown 1n figure 1 and is quite simple.
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The Amplifier

Charles Suckling designed an amplifier for this purpose for 144 MHz only. Refer to literature list. I needed a bit more
versatility and I decided to make a more broadband amplifier using only RF IC’s. From the gain and bandwidth of my
DB6NT 24 GHz transverter I calculated that I needed about 50 dB of gain to get about 0 dBm of noise output. The
measuring bandwidth i1s mainly determined by the RF filter (a two cavity DB6NT waveguide filter in the 24 GHz front
end, bandwidth maybe about 200 MHz). If you use smaller filters, e.g. at the lower microwave bands, you will notice
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that you need more total gain. The amplifier also works fine in combination with my 3 ¢cm rover station.

The required gain of about 50 dB is produced by two MAR 6 amplifiers (20 dB of gain each) followed by an MAV 11
(13 dB). Refer to figure 2. The MAV 11 can deliver up to 40 mW so take care with respect to the following detector (in
my case a HP 432A bolometer). This, however, is unlikely as the previous MAR 6 will saturate at about 0 dBm. If you
want to be save use a 3 dB pad. Another reason to be conservative on noise output power is linearity: make sure that no
amplifier is allowed to produce more noise power than at least 10 dB below its 1 dB compression point.
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[ want the amplifier to work at 144 MHz (150 MHz) and 432 MHz as well. MAR amplifiers offer much more bandwidth
than required so a 450 MHz Minicircuits low pass filter (PLP 450) is applied after the second stage. The desired high
pass characteristic at about 120 MHz 1s realised by using small interstage coupling caps of 47 pF. Actually I would
prefer to insert a Minicircuits high pass filter (e.g. PHP100). You may chose different filters for different needs but I
would suggest to go for 100 MHz bandwidth minimum.

Construction is very straightforward. I use a standard tinned box (54*74*30 mm) and 1,6 mm epoxy double clad board
(figure 3). The U shape pattern is realised using a drill press and a suitable fraise, carefully guided by hand. Not nice but
very quick. Refer to drawing. Traces (roughly 2.5 mm wide) can be interrupted at parts locations by means of a 3 mm
drill or with a knife, in both cases manually. The drill is nice at the MMIC locations. Use smd or conventional ceramic
caps. All parts except for the filter(s) and some dc wiring are mounted on the fraised side (use small feedthrough caps to
make a connection to the opposite side of the board). Solder every joint carefully, including the BNC connectors: the
box should be “watertight”. Use a sturdy feedthrough cap for the 12 V supply connection: it should withstand rough
handling in the field. Note the separation wall (brass or something).
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The amp will consume some 100 mA and should be absolutely free of oscillations. Use a spectrum analyser (s.a.) to test
the amp. In case the input is left open some received signals may be observed. As a proof of proper shielding these must
disappear completely if the input is terminated with a 50 ohm load. Check gain and bandwidth with a rf generator. If you
can check its noise figure, this should be about 3 dB. At a hamfest the gain of my amplifier at 144 MHz has been




measured to be 54 dB, its noise figure was established at 2.8 dB.

Install the amp after your microwave transverter and verify on your s.a. that you get a huge noise increase. This of
course 1s normal but beware of any unwanted signals. This might indicate improper shielding inside the transverter or of
the interconnection cable. You may also observe unwanted signals from your transverter’s mixer. This must be cured if
the number is to great or if they are stronger than about 10 dB over noise. If all proves well connect your power meter at
the amplifiers output to measure a noise power between - 10 and 0 dBm.

An alternative use of this amplifier is between a transverter and my noise/gain analyser. Sometimes you need extra gain
which is easily provided this way. For this particular application it is nice to control the gain. I bought a HP pin diode kit
to be installed after the first MAR, but this has not been implemented yet.

The Indicator

or
a HP 432 A with homebrew option 001 installed

We need an indicator able to accurately measure the power of a noise signal. For this purpose a thermal wattmeter or a
bolometer is most suitable. Diode or diode based power heads may be unsuitable. I am very fond of my HP 432A power
meter: accurate (large meter), robust and quite cheap to obtain these days. The only problem is: to operate them they
need ac line power, which is rare at the usual rover locations. You will find them seldomly with option 001 installed: a
battery pack. And if you find them, it’s very likely the batteries will be exhausted.

So I decided to install option 001 myself, following to some extent the instructions in HP’s Operating and Service
manual. I was quite happy to find Kodak MVS-60 batteries in a Conrad surplus catalogue. These are sealed lead
batteries to be used in video equipment. Each battery gives 8 volts and has a capacity of 1.3 Ah. Three of them
connected in series would give the right voltage (24 V) with the correct capacity. And, even more important, they would
fit inside the 432A’s housing. The dimension of each battery is: 135 mm long, 65 mm wide and 20 mm thick.
Additionally you need a simple charger circuit, a small toggle switch and an L shaped aluminium bracket. The charger
circuit contains 4 common transistors with some related components on a small piece of veroboard. The switch is
needed because option 001 requires one extra contact on the main power switch (S1) normally unavailable or
inaccessible. The bracket will carry the three batteries (glued with two component cement, two on one side, one at the
other side) and the board. If you have a manual this 1s probably all you want to know and you may go on your own. If
not and you want to install option 001, read on.

The charger circuit is given in figure 4. It closely follows the one shown in figure 7-15 of the manual. Take a small piece
of veroboard (6 x 2.5 cm) and mount all components. Make sure the circuit works fine before going any further. For that
purpose apply some 30 -35 volts on its input (XA2-4 is plus, XA2-3 is minus, limit current to some 50 - 100 mA) and
check correct behaviour with a voltmeter. Then apply a load of 1 kohm at the output and adjust the pot to get 26.2 V on
the battery terminals. You need to drill one hole in the back of the meter to install the switch. A single pole single
throggle will do. I did not want to spoil the front, even if there would be any space left for it. I installed the switch next
to the BNC recorder output socket. You may also use the location of option 002: rear connection of power meter head
(HP 478A or 8478A). Mine, however, was occupied so I had no choice.
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The bracket consists of a piece of aluminium (2mm thick), about 13 cm by 12 cm with a 15 mm foot connected at the 13
cm side to form an L shape. It should fit nicely inside the cabinet, inserted from the upper side of the meter between the
two pcb’s. At the bottom of the meter you will find two holes, prepared by HP to mount your bracket. Drill
corresponding holes in the foot of the bracket and tap m3.

XA2-3 and XA2-4 are connections to be made at a pcb connector near the line filter of the HP 432A on the bottom side
of the chassis at points 3 and 4 respectively. Wire everything up and at least double check. It does not make sense to
produce smoke with your batteries. Charge the batteries by connecting the instrument to line power and switch both the
mains and the additional toggle switch to on. Charging time is about 24 hrs if the batteries are empty. Apply a known
power to the meter and verify its reads correctly. Then switch mains power off: a small shivering of the meter’s needle
may happen and the mains light goes off. This means the power meter went operating on the battery. The same power
will be indicated. It works!! Toggle the additional switch: the meter is off now. Don’t forget this, the batteries will be
empty after some ten to fifteen hours.

The Results

My first measurements were made after termination of the Ysselmeercontest this year on 29 May. We were located
practically in the middle of nowhere at the Afsluitdijk. Anyway I had my 24 GHz station installed so all I need to
connect was the amplifier and the power meter, as described above. First a hot-cold measurement was performed. Aim
the antenna at the earth and denote the reading on the power meter. Aim the antenna at the sky (about perpendicular to
the sun, best be done on a cloudless day, avoid trees and buildings etc) and again denote the reading (it should be less
than the first reading). Repeat two or three times, if in doubt in different directions, to make you feel confident with the
readings. In my case I measured -5 and - 6 dBm, so the difference was close to one dB. Estimating the cold sky at 40K
and the hot earth at 290K I calculated a noise figure of about 6 dB. The table by FSMZN and F1ANH is very helpful!
Later hamfest measurements on a 24 GHz pre-amp alone confirmed this and I calculated the loss in my wg feed and the
semi rigid line to the SMA transfer switch to be about 1 dB only.

The sky was still blue and by looking at the shadow the feed produced on the dish I could (with some help) aim the
antenna at the sun. Obviously this shadow must be minimised. Now my reading was -4.8 dB so I measured 1.2 dB over
cold sky. As I don’t know the flux of the sun at 24 G I can not determine antenna gain. However this measurement is
very useful to confirm system improvements in the future. I can estimate the antenna gain (a Procomm dish) and

calculate sun flux.

A further test was carried out with my DB6NT 47 GHz station. The difference between the earth and the cold sky
seemed to be 0.2 dB. Not much and not very trustworthy either. No sun noise could be detected.

[ found the radiometer tests quite exciting and I am planning to make more measurements, especially after implementing
system improvements and on other bands as well. If you need more information on the construction and modification
subjects I can be reached at: paOhrk@amsat.org. Good luck and 73 de Harke.

[ 1terature:

Operating and service manual of the HP 432A power meter.
“144 MHz wideband noise amplifier”, C. Suckling, G3WDG, Dubus 2/1995.

“Antenna measurement using sun noise”, Paul Wade
Comment déterminer le facteur de bruit global din équipement en écoutant I’herbe pousser ... FSMZN, Hyper

no 36.




INDICATEUR SONORE POUR FACILITER LES REGLAGES André Jamet FOHX

1. BUT

Lors d'une opération de réglage, il est souvent difficile de pouvoir simultanément
effectuer la manpeuvre et constater 1l'effet obtenu par la lecture d'un appareil de
mesure. Cela devient carrément acrobatique lorsqu'il s'agit de trouver 1'emplacement
optimal d'un "drapeau" ' ( stub, snowflake): petit morceau de clinquant de cuivre
destiné & accorder une ligne en SHF. Il faut regarder 1'aiguille du wattmétre ou
l1'écran’ de 1'analyseur, tout en déplacant le drapeau et, sans faire de
court—-circuit...

Le petit appareil qui va étre décrit est dérivé de ce que les aveugles ou
malvoyants utilisent pour pallier leur handicap.

2. METHODE PROPOSEE

La grandeur mesurée, que 1l'on cherche a maximaliser (ou minimaliser), est convertie
en une fréquence qui lui est proportionnelle. On peut ainsi regarder 1'opération
que l'on effectue, son effet se traduisant par une variation de la fréquence dont
on peut apprécier aisément le maximum (ou le minimum) correspondant au réglage
optimal.

3. DESCRIPTION

La tension continue proportionnelle au signal, généralement disponible dans un
wattmetre, un analyseur, ou, celle délivrée par un détecteur, est amplifiée pour
obtenir un niveau permettant la variation de fréquence d'un oscillateur sinusoidal.
Un amplificateur de puissance attaque alors un haut-parleur, la fréquence augmentant
lorsque le signal croit.

L'amplificateur (741) est précédé d'un potentiométre permettant d'adapter la
tension du signal & celle nécessaire. L'oscillateur est un 8038 bien connu. L'étage
de puissance est un TBA 820 M, mais tout modéle comparable pourrait convenir.
L'alimentation est faite avec une seule tension de 12 volts, ce qui simplifie le
montage qui ne nécessite qu'une seule pile ou une alimentation secteur rudimentaire.
La tension est régulée a 9 volts pour les circuits sensibles.

Le montage a été réalisé sur du support isolant pastillé a la maille de 2,54 mm
et logé dans 1l'espace libre d'une enceinte miniature. Seuls apparaissent les deux
boutons, 1l'entrée du signal et la prise pour le jack d'alimentation.

Le seul réglage a effectuer est, au moyen du potentiométre a& dix tours, d'obtenir,
sans signal, une fréquence assez basse pour étre reproduite par le petit haut-parleur.

4. PERFORMANCES
A pleine sensibilité, pour une tension d'entrée continue variant de 0 a 200 mV,

la fréquence passe approximativement de 150 a 10 000 Hz. Au-dela, 1'oscillateur
décroche. Le montage étant entiérement "en 1'air", il faut connecter 1'entrée de
1"appareil pour qu'un + soit appliqué & la borne +, quelque soit le signal disponible.
5. MODE D'EMPLOI

I1 va de soi et quelques instants de pratique vous feront regretter de ne pas
l'avoir réalisé plus tét! I1 faut seulement adapter le réglage du potentiométre
d'entrée a 1'évolution de la tension du signal afin de ne pas se trouver en butée
a la fréquence la plus haute alors que le signal croit encore.

Pour le dégrossissage d'un montage, il est préférable que 1l'organe de mesure ait
une réponse logarithmique (échelle en dB), pour que les variations importantes de
niveau ne nécessitent pas trop de réajustements du potentiométre d'entrée de notre
appareil. Au contraire, lorsque l'on en est au "fignolage", une réponse linéaire
permettra mieux de constater 1l'effet du réglage en cours.

Dans le cas de 1l'analyseur HP 141 T avec tiroir 18 GHz. on obtient aisément de
- 0,1 a8 - 0,5 volts sur la BNC marquée VERTICAL OUTPUT. Pour ne pas avoir un bruit
lmportant dii au balayage, on peut mettre celui-ci sur 0,1 ms et le filtre video sur
10 Hz. La courbe sur 1l'écran sera complétement fausse, mais 1'analyseur fonctionne

encore comme indicateur de niveau HF.
6. CONCLUSION

Essayez, vous verrez et vous entendrez !

..........................................................................................................
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ET SI NOUS PARLIONS AUSSI DU 23 & 13 cm...
M. MAILLIER-GASTE Jean-Pierre

10 Chemin de la Cavée - 95830 FREMECOURT -
Tél/Fax: 01 34 66 60 02

1764 MHz...

Les ondes ultra courtes:

en 1931, deux filiales d°'ITT, STC
a Londres et LMT a Paris, font la
démonstration d‘'une liaison a
"ondes ultra courtes entre
Douvres et Calais.

Sur ce trajet "minimum”™ qui
avait été celui du vol de Bleriot
en 19009.

"Sur une longueur d'onde de
17cm (1764 MHz.), les ondes
peuvent étre concentrees en un
faisceau étroit par un réflecteur
parabolique et ce faisceau
hautement directionnel peut étre
projeté vers un réflecteur
parabolique identique.”

(extrait d'un document sur I'histoire des
"Télécommunications”)
F1BJD

- T
Ly L
Y

en pagek o

, Pour 2000 1 at repondu present pour continuer la m:se
.~ desarticles et photos regues... 4.0k
E, T ___‘_ma:s ' our cela“ :I me faut du grain a moudre' . e

Pour finir I'année:
. EME: calcul pratique sur la faisabilité d' une liaison bilatérale. (de Jean-Pierre, F1ANH).

- Tableau de mise a jour des Balises Francaises. (de Miche . FGHTJ).

. Carte de France des balises. (de Jean-Pierre, F1DBE).

(J'attends vos photos et commentaires Merci...)
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ET SI NOUS PARLIONS AUSSI DU 23 & 13 cm... '— e i

F

EQUIPEMENT: antenne pour le 2,3 GHz.

Ul’le be"e a"emande ! Info de: F1BJD

Pour améliorer [I'équipement 2,3 GHz (préampli dans les antennes) je
recherchais une longue YAGI 13 cm. J'ai choisi la FLEXA "Fx1331" 80 éléments,
4 meétres de boom | ,39 longueurs d'onde*, gain 20,5 dBD, ouverture H/V 13°

L'antenne est livirée en KIT, que d'éléments | ,le boom est en 2 parties,
sur le plan de montage on trouve les cotes des emplacements des éléments.

Chaque élément est solidaire d'un clips numéroté par série d'éléments,
on refrouve ces numéros par série sur le boom (outillage: double-meétre
et petit marteau), une bonne heure est nécessaire pour venir a bien de tous
ces "réglages”.Le dipole est équipé d'un balun et d'une fiche N.

Les + : antenne légere 1,5 Kg, mais mécanique sérieuse.
gain raisonnable.

Les - : Le QSJ, mais a comparer a gain égal avec 2 ou 4 antennes
couplées (antennes + coupleur)

* 39 longueurs d'onde sur 144 MHz cela ferait un boom de...80 metres
de long |.

g &

1745
1787
1827
1863
1894
1924
1951

/7 7 7 6 5 4 3 21

g Iz lg I2 Iz Iz lel
o
47 | 46 | 44 ) 42| 40 | 36 | 31 130 | 27 (7 :28

S1 S0 | 49

Antenne FILEXA 1 3cm. type: EX] 331
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ILE DE FRANCE :

INFOS DANS LES REGIONS par F6DRO
F5HRY (91) :

Petit CR vite fait de mon activité /P le 19/09 dans le 29 depuis IN88BK

Arrivée dans un brouillard a couper au couteau. Visibilité 30 m ! Beaucoup de vent, trés difficile d'envisager le
montage de la station 3cm dans ces conditions. Puis le vent tombe un peu, et je commence a m'installer sur un
petit chemin ... qui s'avere étre le parcours d'un circuit de VTT ! Apres quelques remarques justifées des
seigneurs de 'EPO, dont je bloque effectivement le parcours, je range le matos et démenage pour un point situé a
quelques encablures, mais un peu moins bien dégagé, particuliérement vers le nord est.Remontage, puis contact
avec F1HDF/P (474km) puis FEDKW (448km). Entendus de part et d'autres F1JGP (faisable en CW, quand vas-
tu t'y mettre ?) et soupgonné F1PYR/P, malheureusement dans la zone ou je commence a €tre masque (désolé
André, mais on le fera, ne t'inquiéte pas ...).Puis, aprés un petit grain passé non loin avec pas mal de vent a la
clef, QSY sur 144.175 MHz ou la meute G s'est rapidement lancée a ma poursuite.

Contacté G3FYX (1081, 355km), G8BKE (1090, 302km), GOHNW/P (I093CH, 560km, DX), G4PBP (1082,
479km), G4BRK (1091, 396km), G4ZXO/P (1090, 383km).Puis le temps s'est rapidement dégradé, vent et forte
pluie. Tout ¢a assez incompatible avec 85cm de gamelle et 3300V dans I'alim du TOP. J'ai donc pli€ bagages
alors que de nombreux Anglais étaient certainement faisables. Dommage ...

Rig : 85cm, 12W TOP, NE329 (KH6CP)

EXPEDITION IN86 :
De retour de Bretagne, je me suis arrété comme convenu en IN86.Sur les conseils de FOIE, je suis allé sur

Noirmoutier, sur une petite digue qui surplombe I'étrange univers du Gois a marée basse. Altitude 4m asl (!) mais
bien dégagé de Brest a2 Bordeaux. Une petite balade au retour sur l'ile et sur terre me montrera qu'il s'agit
certainement de 1'un des meilleurs points

du carreau YG pour faire des hypers (c'est trés plat et il y a des arbres)..Aprés un grain conséquent et avant un
autre, a 1'abri d'une ex maison de pecheurs, j'ai finalement contacte :

1030z F6DKW (57/57),1045z F1IPYR/P (55/54),1130z FE(DWG/P (55/57),1140z FIHDF/P (59/59)

Impossible de faire un essai avec FEDRO, j'étais masqué par la maison, et le vent m'aurait empéché de mettre le
systéme en position. Malheureusement, et malgré le battage fait autour de ce déplacement, personne d'autre ! Il
n'y a pas que les journées hyper dans la vie, camarades ... Entendu la balise du 22 trés forte en tropo+RS
(200km).En revenant, je suis allé voir un chateau d'eau (min. 50m) que l'on peut visiter, avec une magnifique
terrasse faite pour faire une expé hyper (toujours en YG évidemment).Il y a pas mal de bricoles diverses qui
doivent émettre 1a haut, mais modulo quelques négociations et une VDS pas trop watteuse, je suis sir que I'on
peut faire quelque chose de grandiose. Si vous étes candidats, j'ai pris de la doc et des numéros de téléphone. Pas
le temps de pousser plus loin la causette avec la charmante hétesse qui me prenait dé€ja pour un fou ...

IARU UHF :Allo le désert Francais ?Certes le temps était exécrable et la propagation pourrie, mais l'activite
Francaise a certainement atteint un niveau plancher pendant cet IARU UHF 99. 1l est quasiment désormais
impossible de trouver plus d'un dizaine de stations QRV sur les bandes hautes, en dehors de la proche région
Parisienne ... Les heures passées a appeler dans le désert radioélectrique n'y font rien. Il faut sans doute s'y
résoudre : Le DXCC F sera prochainement une rareté au dessus de 432 MHz !J'ai parfois I'impression que les
bandes VHF soufrent du méme syndrome que le déca. On trouve trés peu de stations Frangaises sur un CQWW,
et une palanquée lors d'événements moins prestigieux comme la coupe du REF. On trouve (encore) des F pendant
un championnat de France VHF ou quelques autres événements Franco-Frangais, et personne pendant un IARU
UHF ! Le summum du moment me parait étre les hypers : Certains peuvent contacter prés de 30 stations pendant
une journée d'activité, et j'ai contacté ... une station frangaise sur 10 GHz (a 70 km quand méme !) pendant
I'TARU 99. Triste pays ou l'on aime tant se regarder le nombril en le trouvant si beau !

FRANCHE COMTE :

FIEJK (90) -

Pa 4w sur 10GHz mis en boite ce jour.Des soucis avec le pré ampli 10GHz DB6NT avec 2 NE324 Instabilité sur
le deuxiéme étage ( zener 2.7v ou potar ??? )Je recherche des infos pour un KIT pré ampli 5.7GHz.Je serai a
MANNHEIM (nouveau lieu) le samedi 18/09 J' espére trouver des choses pour avoir une antenne digne de ce

nom sur 6¢cm
Merci a VINCENT, pour le retour de la liste HYPER.

AQUITAINE :
FI1IIG (40) .

je suis abonné a hyper depuis lan et je vous félicite pour votre revue. mon indicatif est F11IG j habite dans les
landes (40).je suis QRV émission réception en TVA hyper 10ghz 24ghz et 47 ghz.Nous sommes 3 ou 4 OMs a
pratiquer dans ces bandes de fréquence. Nous sommes au radio-club de MUGRON dans le 40 F5KBS.Jje monte
fréquemment a la PIERRE ST MARTIN dans le 64 au niveau du relais du 64 en IN920X, a la frontiere
espagnole .Je peux y aller a la demande si des OMs sont intéressés ,si les routes sont déneigées.. L’ ouverture

est bonne plein nord et nord-ouest .




Mon équipement est :

- en 10 ghz : 5W émission téte sat modifiée en réception paraboles 40 cm.
- en 24 ghz : 100 mw dans 40 cms et convertisseur DB6NT + préampli en réception.
- en 47ghz 25 mw doubleur 24 et convertisseur DB6NT sur 47150 a peu pres.

Nos liaisons sont environ de 100 kms sur 24 et 10, Skms sur 47 en test actuellement.

Si des OMs sont intéressés pour des liaisons ou des contacts , mon adresse email est CFoix@aol.com.
je peux monter presque a la demande l'altitude est de 1700 m environ. ,merci pour votre aide.
Charly.

MIDI PYRENEES :
F5AXP (31) :

question :

- tu as bien bossé et le samedi soir avant la journée hyper vu le mauvais temps prévu tu montes l'antenne (para
60cm)et le transverter dans les antennes . Tu vérifies que tout est ok et dodo a demain. Dimanche matin petit café
histoire de bien débuter la journée vers les 07.00 loc et en avant pour les gso's ... ERREUR pas de souffle en bas
sur 1'[c202 les commut se font bien car il y a un peu + de débit en tx qu'en rx ..... y a quoi ?Démontage du
transverter et .... tension ok

+ 12.5 présent il fait en fait 14.0 v contrdle de I'ol rien en 2.5 ghz .pas d'ol .je vérifie un autre type db6nt ok
10mw je le monte .essais rien ....pas de 10.224 pour le mélange :dégouté j'en reste la

-réponse :

cette aprés midi je reprends le tout et 1a oh miracle je touche la smb qui recoit le 2.5ghz, souffle dans le hp de
1'[c202

La smb été cassée et I'0l qui n'est pas régulé en U sur le dernier étage n'a pas aimé la sur-charge surtout qu’en
regardant le cable coax de liaison je ne suis pas loin de la longueur de court-circuit en ligne ouverte ......en deux
mots la poisse

F6DRO (31) .

Toujours actif chaque jour(quand le vent, trés fréquent au QRA m’en laisse la possibilit€) a surveiller la
propagation sur 23cm et au dessus, malheureusement I’année 99 a été nulle au point de vue tropo jusqu'a
maintenant

Le 19/09 :trop de vent pendant I’expédition d’Hervé dans le 29,activité impossible.Essais directement en 10Ghz
lors de son expédition en IN86 :rien entendu.

Journée d’activité :

Peu de QSOs probablement du au mauvaises conditions de WX.Propag 10Ghz cassée,distance maximale avec
F6BVA/P.Un peu mieux pour le 5.7Ghz avec plusieurs QSOs supérieues a 500km
(F1BJD/P,F1HDF/P,F6DPH/P.

IARU UHF :

LA-MEN-TABLE :Pas d’activité,propag pas si mauvaise que ¢ca.Nombreux essais 5.7(¢a marchait a chaque
fois),avec F1BJD/P,malheureusement pas complet en 10Ghz,mais j’ai quand méme entendu Jean Luc deux fois.
Bidouille

Nouvelle station 10Ghz en construction avec nouveau TVTER,préampli et relais guide,20W et OFFSET
60cm.J)’ai également ressorti le 24Ghz du tiroir,en vue de le terminer....

Un pb de source mal positionnée sur la parabole 5.7 a résoudre

GROUPES REGIONNAUX :

Réunion mensuelle du 31 et des environs.

Le 23 septembre s’est tenue une réunion du groupe hyper 31 et environs.

Participants :FSPL,FSAXP,F6ETU,FSBUU,F6ABX,F6CXO,F6DRO,FIEIT,excuse :F1VBW retenu par
ailleurs.Divers sujets ont étés abordés ,entre autres :nécessité de trouver un nouveau site pour la balise
5.7Ghz,le site actuel faisant défaut, projets pour la journée d’activité a venir,Stand hyper Saratech,.Il a €t¢
décidé que cette réunion deviendrait mensuelle (dernier jeudi du mois).Si des Oms de passage dans la
région sont intéressés prendre contact avec F6DRO au 05-62-17-45-63 (HB) ou au 05-61-81-21-38
(Domicile).




LES FICHES TECHNIQUES D’HYPER

HYPER No: 40

LES TUBES A ONDES PROGRESSIVES Caractéristiques principales

Apres les fiches parues dans HYPER No 21 et 22 et 36 , voici une nouvelle liste de tubes avec les
caractéristiques RF de tubes THOMSON et quelques amplis pro. a TOP .

TH3702 13.75 -14.5 1K

TOP THOMSON
P sat (W)
— TH38% | ¢ | 000
30K L
A D S B A
— TH5317B | 14-145 | |
— TH3s45 |  8-10 | 20k |
— TH3es4 |  e-17 | 4K |
— TH3759 | 14-145 [ 1K |
~ TH3640 |  585-654 | 3K |
— TH3827A___ |  585-654 [ 75 | 85
~ TH3849 |  585-654 | 700 | 50
— TH3882 |  585-654 | 400 | 50
— TH3883 |  585-654 | 600 | S0
— TH3975X | 585-74 | 680 | 50
— TH849X |  585-71 [ 700 | 50
— TH3e40X |  585-71 [ 3K | 48
— TH3%40 | 2 79-84 [ 150 | 46 |
50
TH3976L 50
TH3977L 680 50
“ 51
TH3904
“-E-
TH3741A “
13.75-14.5 30 | 5
 TH3959A | 1375-145 [ 350 | 50
13.75 -14.5 52
600 52
750 51
TH3977 13.75 -14.5 51




THOMSON TOP F> 15 Ghz

Fréquence ( Ghz)
— TH3694M___ | 17.3-184 | 380
— TH397/D__ | 173-184 | 500
— TH3656 |  275-30 | 1K |
— TH3808 | 275-30 | 130 [
— TH3737 | 275-30 | 8 |
— TH3807 | 275-30 | 50 |
— TH3740 | 275-30 | 20 |
— TH3657 | 275-30 | 5 | 45
— TH38e4C |  275-30 | 120 | 54
— TH3991 | 40-428 | 80 | 60
"~ TH3760(C) | 435-455 | 80 | 60
— TH4033 | 435-455 | 40 | 40
— TH3971 | 435-455 | 200 [ 54

Amplificateurs (f>4 Ghz ) .

46

HUGHES

—277HO4F000 | f24-18 | 10

VARIAN

VZX6981K11026
VZM6990K1
VZX6981 8-12.4

LOGIMETRICS
A300C 4-8
A330/1J 7-18

Et pour réver un peu , THOMSON prévoit le développement d'un tube sur 47.2 - 48.2 Ghz avec
Poutde 20240 W...




